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SADRZAJ

KNJIGA A - OSNOVNI DIO UPU

1. OPCI PRILOZI

1. OBRAZAC PROSTORNOG PLANA

2. 1ZVOD I1Z SUDSKOG REGISTRA ZA IZRADIVACA PROSTORNOG PLANA

3. SUGLASNOST ZA UPIS IZRADIVACA PROSTORNOG PLANA U SUDSKI REGISTAR ZA
OBAVLJANJE S'I:RUCNIH POSLOVA PROSTORNOG UREBENJA, MINISTARSTVA
ZASTITE OKOLISA | PROSTORNOG UREDENJA

4. IMENOVANJE ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE UPU

5. RUESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA ZA ODGOVORNOG
VODITELJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Il. TEKSTUALNI DIO - ODLUKA O DONOSENJU UPU

ll. GRAFICKI DIO - KARTOGRAFSKI PRIKAZI

0.1 Situacija - podloga za izradu UPU — posebna geodetska podloga MJ =1:5.000

0.2 Situacija — podloga za izradu UPU sa ucrtanom postojecom MJ = 1:5.000
infrastrukturom i zahtjevima tijela s javnim ovlastima

1. Kori$tenje i namjena povrSina MJ = 1:5.000

2.1 Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza - plan prometa MJ = 1:2.500

2.2 Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza - mreze MJ=1:2.500
vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe

2.3 Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza - mreze MJ=1:2.500
elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacija

3. Uyvijeti koritenja, uredenja i zastite povrSina MJ = 1:5.000

4. Nadin i uvjeti gradnje MJ =1:5.000

KNJIGA B - OBAVEZNI PRILOZI UPU

I. OBRAZLOZENJE

1. Polazista

2. Ciljevi prostornog uredenja

3. Plan prostornog uredenja
Il. Graficka podloga za izradu UPU — izdana od Drzavne uprave za katastar - Ispostava
Koprivnica
Izvod iz prostornog plana Sireg podrucja koji se odnosi na podrucje obuhvata urbanisti¢kog
plana uredenja - PPUO KOPRIVNICKI IVANEC (Sluzbeni glasnik Koprivnicko — krizevagke
Zupanije br. 9/05 i 9/07)
Evidencija postupka izrade i donoSenja prostornog plana, sa zahtjevima i miSljenjima iz
Clanaka 74. i 94. Zakona i sazetkom Urbanistickog plana uredenja za javnost
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1. OBRAZAC PROSTORNOG PLANA

2. 1ZVOD I1Z SUDSKOG REGISTRA ZA IZRADIVACA PROSTORNOG PLANA

3. SUGLASNOST ZA UPIS IZRABIVACA PROSTORNOG PLANA U SUDSKI REGISTAR ZA
OBAVLJANJE STRUCNIH POSLOVA PROSTORNOG UREDENJA, MINISTARSTVA
ZASTITE OKOLISA | PROSTORNOG UREDENJA

4. IMENOVANJE ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE UPU

5. RUESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA ZA ODGOVORNOG
VODITELJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Il. TEKSTUALNI DIO - ODLUKA O DONOSENJU UPU

Uvijeti odredivanja i razgrani¢avanja povrsina javnih i drugih namjena
Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti

Uvjeti smjestaja gradevina drustvenih djelatnosti

Uvijeti i nacin gradnje stambenih gradevina

Uvjeti uredenja, odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunalne i
telekomunikacijske mreze s pripadajuéim objektima i povr§inama

. Uvjeti uredenja javnih zelenih povrsina

. Mjere zastite prirodnih i kulturno — povijesnih vrijednosti

. Postupanje s otpadom

. Mjere spre¢avanja nepovoljna utjecaja na okoli$

0.Mjere provedbe plana
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lll. GRAFICKI DIO - KARTOGRAFSKI PRIKAZI

0.1 Situacija - podloga za izradu UPU — posebna geodetska podloga MJ = 1:5.000

0.2 Situacija — podloga za izradu UPU sa ucrtanom postoje¢om MJ = 1:5.000
infrastrukturom i zahtjevima tijela s javnim ovlastima

1 KoriStenje i namjena povrsina MJ = 1:5.000

2.1 Prometna, uliéna i komunalna infrastrukturna mreza - plan prometa MJ = 1:2.500

2.2 Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza - mreze MJ=1:2.500
vodoopskrbe, odvodnije i plinoopskrbe

2.3 Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza - mreze MJ=1:2.500
elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacija

3. Uyvijeti koritenja, uredenja i zastite povrSina MJ = 1:5.000

4. Nacin i uvjeti gradnje MJ = 1:5.000
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I. OPCI PRILOZI

1. OBRAZAC PROSTORNOG PLANA

2. 1ZVOD I1Z SUDSKOG REGISTRA ZA IZRADIVACA PROSTORNOG PLANA

3. SUGLASNOST ZA UPIS IZRADIVACA PROSTORNOG PLANA U SUDSKI REGISTAR ZA
OBAVLJANJE STRUCNIH POSLOVA PROSTORNOG UREDENJA, MINISTARSTVA
ZASTITE OKOLISA | PROSTORNOG UREBDENJA

4. IMENOVANJE ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE UPU

5. RUESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA ZA ODGOVORNOG
VODITELJA IZRADE PROSTORNOG PLANA
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ZUPANIJA

KOPRIVNICKO — KRIZEVACKA ZUPANIJA

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

OPCINA KOPRIVNICKI IVANEC

NAZIV PROSTORNOG PLANA

URBANISTICKI PLAN UREDENJA
»,POSLOVNA ZONA KOPRIVNICKI IVANEC*

ODLUKA O IZRADI PLANA

SL. GLASNIK KOPRIVNICKO - KRIZEVACKE
ZUPANIJE br. 14/07

PRETHODNA RASPRAVA ODRZANA

UPRAVA OPCINE KOPRIVNICKI IVANEC,
MATIJE GUPCA 12, KOPRIVNICKI IVANEC
12.08.2008., S POCETKOM U 10,00 SATI

OBJAVA JAVNE RASPRAVE

,GLAS PODRAVINE®* OD 24.10.2008.

TRAJANJE JAVNOG UVIDA

OD 31.10.2008. — 30.11.2008.

JAVNO [ZLAGANJE U POSTUPKU JAVNE
RASPRAVE ODRZANO

UPRAVA OPCINE KOPRIVNICKI IVANEC,
MATIJE GUPCA 12, KOPRIVNICKI IVANEC
20.11.2008. , S POCETKOM U 12. SATI

UPU USVOJEN

30. SUEDNICA OPCINSKOG VIJECA
OD 19.08. 2009.

UPU OBJAVLJEN

SL. GLASNIK KOPRIVNICKO - KRIZEVACKE
ZUPANIJE br. 4/09

IZRADIVAC PLANA

URBIA d.o.0. Cakovec

BROJ PLANA

UPU — 1/2008.

PECAT IZRADIVACA PLANA

direktor
Vesna Makovec, dipl.ing.arh.

ODGOVORNI VODITELJ

ovlastena arhitektica
Vesna Makovec, dipl.ing.arh.

PECAT TIJELA ODGOVORNOG ZA
PROVOBENJE JAVNE RASPRAVE
JUO OPCINE KOPRIVNICKI IVANEG

ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOBPENJE
JAVNE RASPRAVE

Vinko Spicko

PECAT PREDSTAVNICKOG TIJELA OPCINE

PREDSJEDNIK ~ PREDSTAVNICKOG

OPCINE

TIJELA

ISTOVJETNOST S IZVORNIKOM OVJERAVA
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU Tt-07/313-2 MBS:070004389

RJESENUJE

Trgovacki sud u VaraZdinu, po sucu toga suda Ksenija Flack-
Makitan, u registarskom predmetu upisa promjene sjediSta, promjene
odredbi temeljnog akta, promjene &lana uprave, promjene osobnih
podataka, po prijedlogu predlagatelja URBIA d.o.o. za urbanizam i
arhitekturu, Hrvatska, Cakovec, Gunduliéeva 2, dana 07.03.2007.

ri1 jle 8 i o j e
u sudski registar kod ovoga suda upisati:
promjena sjedista
imenovanje ¢lana uprave
promjena osobnih podataka ¢lana uprave drustva
promjena Izjave
pod tvrtkom/nazivom URBIA d.o.o. za urbanizam i arhitekturu, sa
sjedistem u Sakovec, I.G.Kovad¢i¢a 10, u registarski ulozak s
matiénim brojem subjekta upisa (MBS) 070004389, prema podacima
utvrdenim u prilogu ovoga rjeSenja ("Podaci za upis u sudski
registar"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

U vVarazdinu, 7. oZujka 2007. godine

Ksenija FlackW%Makitan

Uputa o pravnom sredstvu:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjeSenja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Z%alba se podnosi u roku od 8 (osam)
dana Visokom trgovac¢kom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo Zalbe.

D001, 2007-03-07 13:36:01 Stranica 1 od 1




w=SZURBIA

d.o.o.
Variakovec

UPU ,Poslovna zona Koprivnicki lvanec” — KNJIGA A — OSNOVNI DIO UPU
I. OPCI PRILOZI

TRGOVACKI SUD U VARAZDINU MBS: 070004389
Tt-07/313-2 Datum: 07.03.2007

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
{prilog uz rjesenje)

Pod brojem upisa 6 za tvrtku URBIA d.o.o. =2za urbanizam i
arhitekturu upisuje se:

SJEDI&TE:
# 1 ¢akovec, Gunduliéeva 2
Cakovec, I.G.Kovag¢icda 10

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:
# 2 Vesna Makovec, JMBG: 0101968325516
Hrvatska, ¢akovec, Gundulideva 2
Vesna Makovec, rodena 01.01.1968.g., 0.I. br.
100762585, PU medimurska
takovec, Dr. Vlatka Mac¢eka 39

Bojan Perhoé&, roden 19.07.1962.g., O0.I. br.
100012052, PU medimurska
Cakovec, Augusta 8enoce 2/A
direktor
zastupa drustvo pojedina¢no i samostalno

PRAVNI ODNOSI:

Osnivacki akt:
Odlukom &lana drustva o izmjeni Izjave od 28.
veljace 2007. godine, zbog promjene sjedidta
drustva, te zbog upisa jo§ jednog &lana uprave u
cijelosti je stavljena izvan snage Izjava od 06.
prosinca 2004. godine, te je dana 28. veljacée 2007.
godine donijeta nova Izjava.

Napomena: Podaci oznac¢eni s "#" prestali su vaZiti.

U Varazdinu, 7. ozZzujak 2007. S UDaAC
Ksenija Flagpk-Makitan

D002, 2007-03-07 13:36:13 Stranica: 1
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA,
PROSTORNOG UREBENJA |
GRADITELJSTVA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822

Uprava za prostorno uredenje

Klasa : UP/1-350-02/06-07/33
Urbr.: 531-06-06-2
Zagreb, 27. studenog, 2006,

Ministarstvo zaStite okolida, prostornog uredenja i graditeljstva, povodom
zahtjeva URBIA d.o.0. iz Cakovea, Gunduliéeva br. 2, zastupanog po direktoru: Vesna
Makovec, dipling.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje struénih poslova
prostornog uredenja. na temelju odredbe clanka 8.a stavka 1. Zakona o prostornom
uredenju (“Narodne novine™. br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04). donosi

RIESENIJE

. URBIA d.o.0. - u iz Cakovea, Gunduliéeva br. 2, daje se suglasnost za
obavljanje svih stru¢nih poslova prostornog uredenja: izrade svih prostornih planova i
struénih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola.

1. Pravna osoba iz tocke . izreke ovoga rjeSenja duzna je Ministarstvu zadtite
okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva dostaviti obavijest i dokumentaciju o
naknadnoj promjeni uvjeta znacajnih za davanje ove suglasnosti najkasnije u roku od 30
dana od dana nastanka promjene.

111. Suglasnost iz to¢ke 1. izreke ovoga rjeSenja oduzet ¢e se ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za davanje suglasnosti ili ako struéne poslove
prostornog uredenja obavlja protivno propisima koji ureduju prostorno uredenje.

ObrazloZenje

URBIA d.o.0. iz Cakovea, Gunduii¢eva br. 2, podnijela je ovom Ministarstvu
zahtjev za davanje suglasnosti za obavljanje svih stru¢nih poslova prostornog uredenja:
izrade svih prostornih planova i stru¢nih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola.

11
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]

G

Uz zahtjev je priloZila sve dokaze propisane ¢lankom 3. Pravilnika o davanju i
oduzimanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja (“Narodne
novine™, br. 21/06 i br.33/06) i to za slijedece zaposlenike:

- Vesna Makovec, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt, br.ovl. 761,
- Lidija Santek, dipl.ing.arh..

- Kristijan Garaj, dipl.ing.arh.,

- Stjepan Domini¢. diplomirani inZenjer prometa,

- Zdravko Oleti¢, diplomirani inZenjer strojarstva,

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava
sve uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti. propisane odredbama clanka 2. stavka I.
navedenog Pravilnika.

Slijedom izloZenog, a na temelju odredbe ¢lanka 202. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku preuzetog Zakonom o preuzimanju Zakona o opéem upravnom
postupku u Republici Hrvatskoj (*Narodne novine™, br. 53/91 i 103/96 - Presuda
Ustavnog suda). rijeseno je kao u toccei I. izreke ovoga rjeSenja.

U tocci Il. izreke ovoga rjesenja odluceno je u skladu s ¢lankom 7. stavkom 3.
Pravilnika o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog
uredenja.

Upozorenje iz tocke Iil. izreke ovoga ijesenja u skladu je s ¢lankom 8.a Zakona o
prostornom uredenju.

Upravna pristojba u drzavnim biljezima u iznosu od 70 kn po TAR. br. 1.1
2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine™, br. 8/96 i
110/04) naljepljena je na zahtjevu i ponistena je.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjedenje je kona¢no u upravnom postupku, te se protiv njega ne moze izjaviti
7alba, ali se moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Upravni spor pokrece se tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana
dostave ovog rjeSenja i predaje se neposredno ili preporuceno postom Upravnom sudu
Republike Hrvatske. P 3

Dostaviti:

. URBIA d.0.0., Cakovec, Gunduli¢eva br 2,
. Evidencija suglasnosti, ovdje

. Spis, ovdje

L S
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Temeljem &lanka 40. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07) i odredbi
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (NNRH br. 47/98)

ODGOVORNI VODITELJ

izrade nacrta prijedloga Urbanistickog plana uredenja ,Poslovna zona Koprivnicki
Ivanec”, koje izraduje tvrtka URBIA d.o.0. Cakovec, pod brojem UPU - 01/2008 za narucitelja
— Op¢inu Koprivnicki Ivanec je:

ovlastena arhitektica VESNA MAKOVEC, dipl.ing.arh.

upisana u Upisnik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu pod rednim brojem 761,
prema rjeSenju klase:UP/I-350-07/91-01/636
ur.br.: 314-01-99-1
od 31. srpnja 1999.

Ovlastena arhitektica je zaposlena u tvrtki URBIA d.o.o. Cakovec, sa sjedistem u Cakovcu,
I.G.Kovaci¢a 10, registriranoj za obavljanje svih strucnih poslova prostornog uredenja,
sukladno Zakonu.

direktorica

V.Makovec, dipl.ing.arh.

13
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-350-07/91-01/636
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 31. srpnja 1999.

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rje3avajuci po
zahtjevu Vesne Makovee, dipling.arh. iz Cakovca, Gunduliceva 2, za upis u imenik

ovlastenih arhitekata, donio je sljedece

RIJESENJE

U Imenik ovlaStenih arhitekata upisuje se VESNA MAKOVEC, (JMBG
0101968325516), dipling.arh. iz Cakovca, u struéni smjer ovlatenih
arhitekata, pod rednim brojem 761, s danom upisa 21. svibnja 1999. godine.

Upisom u Imenik ovla3tenih arhitekata, Vesna Makovec, dipling.arh. iz
Cakovea, stjede pravo na uporabu strukovnog naziva “oviasteni arhitekt” i
pravo na obavljanje poslova temeljem ¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi sa Clankom 4. stavkom 1.
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i
duZnosti sukladno posebnim propisima.

Ovlastenom arhitektu izdaje se “arhitektonska iskaznica” i stjete pravo
na uporabu “pecata’.

ObrazloZenje

Vesna Makovec, dipling.arh. iz Cakovea, podnijela je Zahtjev za upis u

Imenik ovlastenih arhitekata.
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Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog
Zahtjeva, te je temeljem ¢lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa ¢lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom
18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj
40/99), rijeseno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovana stje¢e pravo na izradu i
uporabu pecata, sukladno ¢&lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu i na izdavanje “arhitektonske iskaznice™.

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skra¢enom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjedenja zalba nije dopustena. ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnoenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. Vesni Makovec,

Cakovec, Gunduli¢eva 2

uz povratak potvrde o izvrienoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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Na temelju ¢lanka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uredenju i gradnji («Narodne
novine» broj 76/07), ¢lanka 26. Statuta Opc¢ine Koprivni¢ki Ivanec («Sluzbeni glasnik
Koprivni¢ko — krizevacke zupanije» broj 1/06) i Odluke o izradi Urbanisti¢kog plana uredenja
,Poslovne zone Koprivnicki Ivanec” («Sluzbeni glasnik Koprivnicko — krizevacke zupanije»
broj 14/07), Opcinsko vijece Opcine Koprivnicki lvanec na 30. sjednici odrzanoj 19. oZujka
2009. donijelo je

ODLUKU
o donosenju Urbanistickog plana uredenja
»Poslovna zona Koprivni¢ki lvanec*

I. OPCE ODREDBE

Clanak 1.

(1) Odlukom o donoSenju Urbanistickog plana uredenja «Poslovna zona Koprivnicki
Ivanec» (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se Urbanisti¢ki plan uredenja ,Poslovna zona
Koprivnicki Ilvanec” (u daljnjem tekstu: UPU) kojeg je izradila tvrtka «Urbia» d.o.o.
Cakovec.

Clanak 2.

(1) Urbanistickim planom uredenja utvrduju se uvjeti odredivanja namjene povrsina, uvjeti
uredenja zemljiSta, uvjeti zastite magistralne infrastrukture, nac¢in opremanja zemljista
prometnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjeti formiranja i
koristenja gradevnih &estica, uvjeti izgradnje gradevina, uvjeti za spreCavanje Stetnih
utjecaja na okoli§ i drugi elementi od vaznosti za uredenje prostora unutar podrucja
obuhvata.

(2) Podrucje obuhvata Urbanistickog plana uredenja ¢ini ukupna povrSina izdvojenog
gradevinskog podru¢ja zone gospodarske namjene na podrucju Opcéine Koprivnicki
Ivanec, odredene prema Prostornom planu uredenja Opc¢ine Koprivnicki Ivanec
(«Sluzbeni glasnik Koprivni¢ko — krizevacke Zupanije» broj 9/05. i 9/07).

(3) Veli¢ina podrucja obuhvata iznosi cca 241,910 ha.

Clanak 3.
(1) Urbanisti¢ki plan uredenja sadrzi:

KNJIGA A - OSNOVNI DIO UPU

I. Opé¢i prilozi
[l. Tekstualni dio
[1.Graficki dio

KNJIGA B - OBAVEZNI PRILOZI UPU

I. Obrazlozenje
1. Polazista
2. Ciljevi prostornog uredenja
3. Plan prostornog uredenja
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[l. Potvrda graficke podloge za izradu UPU — izdana od Drzavne uprave za katastar -
Ispostava Koprivnica

lll. Izvod iz prostornog plana Sireg podrucja koji se odnosi na podrucje obuhvata
urbanisti¢kog plana uredenja

IV. Evidencija postupka izrade i donoSenja prostornog plana, sa zahtjevima i
misljenjima iz ¢lanaka 74. i 94. Zakona i sazetkom Urbanisti¢kog plana uredenja za
javnost

(2) Opéi prilozi sadrze obrazac prostornog plana s podacima o narucitelju i nositelju izrade i

podatke o izradivacu prostornog plana.

(3) Tekstualni dio sadrzi Odluku o donoSenju UPU s odredbama za provodenje sljedeéeg

(4)

(5)

sadrzaja:

. Uvjeti odredivanja i razgrani¢avanja povrsina javnih i drugih namjena

. Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti

. Uvjeti smjestaja gradevina drustvenih djelatnosti

. Uvjeti i nacin gradnje stambenih gradevina

. Uvjeti uredenja, odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunalne
i telekomunikacijske mreze s pripadaju¢im objektima i povrSinama

. Uvjeti uredenja javnih zelenih povrsina

. Mjere zastite prirodnih i kulturno — povijesnih vrijednosti

Postupanije s otpadom

. Mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okoli§

0.Mjere provedbe plana

GarwWOND =

- © 0N O

Grafi¢ki dio sadrzi sliedeée kartografske prikaze:

0.1 Situacija - podloga za izradu UPU — posebna geodetska podloga MJ = 1:5.000

0.2 Situacija — podloga za izradu UPU sa ucrtanom postojeéom MJ = 1:5.000
infrastrukturom i zahtjevima tijela s javnim ovlastima

1. Koritenje i namjena povrSina MJ = 1:5.000

2.1 Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza - plan prometa  MJ = 1:2.500

2.2 Prometna, uliéna i komunalna infrastrukturna mreza - mreze MJ = 1:2.500
vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe

2.3 Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza - mreze MJ =1:2.500
elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacija

3. Uyvijeti koristenja, uredenja i zastite povrSina MJ = 1:5.000

4. Nadin i uvjeti gradnje MJ = 1:5.000

Obrazac prostornog plana, tekstualni dio i obrazlozZenje izradeni su prema Pravilniku o
sadrzaju, mijerilima kartografskih prikaza, obveznima prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova («Narodne novine» broj 106/98, 39/04, 45/04. i
163/04).

Clanak 4.

Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci imaju sljedece znacenje:

— Tlocrtna povrsina gradevine /PT/ je tlocrtna projekcija nadzemnih etaza gradevine
na povrsinu gradevne Cestice.

— Tlocrtna povrsSina podzemnih etaza gradevine /PTP/ je tlocrtna projekcija
podzemnih etaza gradevine na povrsinu gradevne Cestice.

— Ukupna (bruto) povrsina nadzemnih etaza gradevine /PB/ je zbroj bruto povrsina
svih nadzemnih etaza gradevine.

— Ukupna (bruto) povrsina podzemnih etaza gradevine /PBP/ je zbroj bruto
povrsina svih podzemnih etaza gradevine.
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Gradevinska (bruto) povrsina gradevine /GBP/ je zbroj ukupne povrsine
nadzemnih etaza gradevine /PB/ i ukupne povrSine podzemnih etaza gradevine
/PBP/.

Koeficijent izgradenosti gradevne ¢estice /kig/ je odnos zbroja svih tlocrtnih
povrsina /PT/ svih gradevina na Cestici i povrSine gradevne Cestice.

Koeficijent iskoristivosti gradevne cestice /kis/ je odnos zbroja svih gradevinskih
(bruto) povrsina /GBP/ svih gradevina na Cestici i povrSine gradevne Cestice.

Visina gradevine, je istovremeno i visina vijenca i mjeri se od kona¢no zaravnanog
i uredenog terena uz procelje gradevine na njegovom najnizem dijelu, do gornjeg
ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, cija
visina ne moze biti ve¢a od 1,20 m.

Ukupna visina gradevine mjeri se od konac¢no zaravnanog i uredenog terena na
njegovom najnizem dijelu uz procelje gradevine do najviSe tocke krova (sliemena), a
kod gradevina s ravnim krovom ili s kosim krovom i atikom ¢ija visina je veéa od
visine sljemena, ukupna visina se mjeri do vrha atike.

Etaza (E) je natkriveni korisni prostor zgrade izmedu (pripadajucih) poda i stropa,
odnosno krova, pri ¢emu je visinska kota poda svih prostorija iste etaze ista ili se
razlikuje za najviSe 2 visine etaze (poluetaza).

Podrum (Po) je ukopani dio gradevine ¢iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,
odnosno suterena.

Suteren (S) je dio gradevine Ciji prostor se nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je
do 50% svoga volumena u konacno uredeni i zaravnati teren uz procelje gradevine,
odnosno je najmanije s jednim svojim proceljem izvan terena.

Prizemlje (P) je dio gradevine C¢iji se prostor nalazi neposredno na povrSini,
odnosno najvise 1,50 m iznad kona¢no uredenog i zaravnanog terena mjereno na
najnizoj toc¢ki uz procelje gradevine ili Ciji se prostor nalazi iznad podruma i/ili
suterena (ispod poda kata ili krova).

Kat (K) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva poda iznad prizemlja.
Potkrovlje (Pk) je dio gradevine C¢iji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i
neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova.

Samostojeca gradevina je gradevina koja je sa svih strana odmaknuta od mede
gradevne Cestice.

Gradevni kompleks je funkcionalna cjelina veceg broja sadrzaja objedinjenih u
jednoj ili viSe gradevina medusobno funkcionalno ili fizicki povezanih.

MjesSoviti na¢in gradnje je moguénost gradnje gradevine kao samostojeée ili u
obliku gradevnog kompleksa.
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Il. ODREDBE ZA PROVODENJE

1. UVJETI ODREBIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH |
DRUGIH NAMJENA

Clanak 5.

(1) Unutar podrucja obuhvata poslovne zone Koprivni¢ki lvanec, pretezita namjena povrsina
i njihovo razgrani¢enje na povrSine javnih i drugih namjena, odreduje se prema
kartografskom prikazu broj 1. ,KoriStenje i namjena povrsina®“.

(2) Utvrdene namjene povrsina unutar podrucja obuhvata poslovne zone su sljedece:

— gospodarska:
— proizvodna i/ili poslovna namjena /oznaka I/;
— drustvena namjena:
— servisno podrucje zra¢nog pristanista ,Danica“ /oznaka R6/
— prometne povrSine s pripadaju¢im gradevinama i uredajima:
— planirano podrucje uzletno - sletne staze zraénog pristaniSta ,Danica”
/oznaka USS/ kao i moguée proSirenje na prostor izvan obuhvata /oznaka
USsS’/,
— planirana trasa Podravske brze ceste /oznaka PBC/,
—  zupanijska cesta Koprivnica — Delekovec /oznaka ZC 2090/,
— planirani i moguéi (neobavezni) uliéni koridori unutar podrucja obuhvata
/oznaka UK sa dodatnom numerickom oznakom ulice/,
— povrSine infrastrukturnih sustava:
— transformatorsko postrojenje /oznaka I1S1/,
— izdvojena povrSina koridora magistralnog plinovoda Legrad — Koprivnica
/oznaka 1S2/,
— Cestice sustava oborinske odvodnje, izvan uli¢nih koridora /oznaka 1S3/,
— zelene povrSine:
—  zastitne zelene povrSine /oznaka Z/,
— rezervne povrsSine uz évor Koprivni¢ki lvanec, Podravske brze ceste /oznaka
Rz/,
— ostale servisne ili prate¢e povrSine - zelene povrSine unutar uli¢nih koridora ili
parkiraliSta, pjeSacke i biciklisticke staze i sli¢no /graficka oznaka/.

Clanak 6.

(1) Povr8inom javne namjene smatraju se:
prometne povrSine javnih cesta preko kojih se osigurava pristup u poslovnu zonu i
pristup do gradevnih Cestica, kao i do drugih €estica unutar obuhvata Urbanisti¢kog
plana uredenja, a koje nisu predvidena kao gradevne,
— zelene povrSine koje se javno koriste, te preko kojih je, u pojedinim slu€ajevima,
moguc¢ pristup do gradevnih Cestica.

Clanak 7.

(1) Linija koja razgrani¢ava javnu prometnu povrsinu i povrSine drugih namjena je linija
regulacije.

(2) Linija regulacije je istovremeno i meda gradevne Cestice prometnice ili druge prometne
gradevine i granica podru¢ja unutar kojeg se zemljiSte predvida parcelirati u svrhu
formiranja gradevnih &estica, odnosno drugih estica, u skladu s namjenom povrSina
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poslovne zone.

(1) Namjene koje su kartografskom prikazu br. 1 —

Clanak 8.

KoriStenje i namjena povrSina“

odredene za pojedino podrucje, odreduju obvezu uredenja i koriStenja oznaéenog
podrucja pretezito u svrhu odredenu namjenom.
(2) Pojedinacna gradevna cCestica koja se formira unutar pojedinog podrucja, oznacenog

istom namjenom, moze:

— biti namjene identi¢ne namjeni povrSine podrucja unutar kojeg se formira,

— biti namjene odredene ¢lancima 9. do 17. ove Odluke, kao kompatibilne namjeni

povrSine podrucja unutar koje se formira,
— objedinjavati viSe kompatibilnih namjena, odredenih prema alinejama 1. i 2. ovoga

stavka.

Clanak 9.

(1) Gospodarska, proizvodna i/ili poslovha namjena /oznaka I/ omoguéava formiranje
Cestica i gradnju gradevina prvenstveno namijenjenih u svrhu obavljanja:
— svih vrsta proizvodnih i preradivackih djelatnosti, odnosno omogucava obavljanje

djelatno

— pojedini

sti:

klanja zivotinja, prerade mesa i /ili ribe, prerada zivotinjskih ostataka,
prerade mineralnih sirovina,

prerade otpada koji se u proizvodnim postupcima koristiti kao sekundarna
sirovina,

proizvodnje hrane i/ili pica,

proizvodnje lijekova,

proizvodnje tekstila, koze, stakla, metala, betona, opeke i sli¢no,

proizvodnje proizvoda od tekstila, koze, stakla, metala, drveta, betona,
plastike, opeke, i sli¢no,

proizvodnje kemijskih, elektri¢nih i elektronickih proizvoda i sli¢no,
proizvodnje i distribucije energije (energane), prvenstveno koristenjem
sekundarnih izvora (biomasa, bioplin, komunalni otpad i sli€no), te s tim u
vezi i stvaranja osnove za formiranje energetskog klastera unutar zone,
obavljanje drugih proizvodnih i/ili preradivackih djelatnosti &iji se negativni
utjecaj na okolinu, prirodu, korisnike poslovne zone i kontaktna stambena
podruc¢ja moze sprije€iti, odnosno odrzavati u nacionalnim normama
odredenim razinama, primjenom odgovarajucih mjera zastite,

h vrsta poslovnih djelatnosti — usluznih, trgovackih i komunalno — servisnih,

odnosno:

usluznih djelatnosti:

— financija, tehnickih i poslovnih usluga, informacijskih djelatnosti i druge
djelatnosti koje se obavljaju uredima,

— obrtnickog tipa (frizerske, krojacke, postolarske, fotografske usluge i
sli¢no),

— tehniCkih servisa (klesarske, limarske, mehaniarske, elektriCarske,
strojobravarske i sli¢ne usluge )

— gradevinarstva (armiracke, tesarske, stolarske i slicne djelatnosti),

trgovackih i/ili skladidnih djelatnosti svih vrsta, osim sajmista i trznica na

malo i djelatnost trgovine Zivim Zivotinjama, u $to se ne ubraja prodaja

kuénih ljubimaca u sklopu trgovackog centra, odnosno:

— trgovine i skladista hrane i/ili pi¢a, uklju¢uju¢i hladnjace, silose, trgovine
plinovitim i eksplozivnim tvarima i sliéno,

— logisticki centri i sliéno,

— postaje za prodaju goriva na malo,
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— komunalnih djelatnosti:
— parkiranja vozila (kamiona, autobusa, radnih strojeva i drugo),
— skupljanja i selektiranja otpada koji se izdvaja kao sekundarna sirovina —
komunalnog, tehnoloskog, te inertnog opasnog otpada,
— odrzavanja komunalnih sustava vodoopskrbe, odvodnje, plinoopskrbe i
sli¢no,
— druge komunalne djelatnosti osim groblja i odlaganja otpada.

(2) lzuzetno od stavka 1. ovog ¢&lanka, unutar poslovne zone ne mogu se obavljati
proizvodne ni preradivacke djelatnosti eksploatacije mineralnih sirovina, (Sljunka, plina,
vode i drugo), niti djelatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje (uzgoj bilja i Zivotinja).

(3) Ukoliko se na povrSinama proizvodne i/ili poslovne namjene predvida benzinska postaja,
odnosno trgovina goriva na malo, benzinska postaja moze imati sve sadrzaje koji su
odredeni Pravilnikom o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom («Narodne
novine» broj 93/98. i 116/07), a ugostitelisko — turistiCki sadrzaji koji se lociraju uz
benzinsku postaju mogu se kretati od minimalno caffe bar-a, bistroa ili restorana do
smjestajnih sadrzaja — hotela, motela ili pansiona.

(4) Osim djelatnosti navedenih u stavku 1. ovog ¢lanka, na vlastitim €esticama manjih
povrSina ili kao prateéi sadrzaj na Cestici, mogu se locirati ugostiteljske djelatnosti — disco
klubovi, restorani, caffe barovi i drugi sli€ni sadrzaji uz koji je mogucée organizirati i
sportsko — rekreacijske usluzne sadrzaje kao dio integralne ponude (tenis igralista,
bowling dvorane i sli¢no).

(5) Smijestajni turistiCki sadrzaji (poslovni hotel, motel ili pansion), sadrzaji usluga wellness
centra, kao i drugi sli¢ni sadrzaji kojima su temeljem posebnih propisa odredeni kriteriji
zastite u odnosu na kakvocéu zraka, buku i sli€éno, ne preporu¢aju se locirati unutar
podrudja proizvodne i/ili poslovne namjene, ali se iznimno mogu locirati na vlastitim
¢esticama manjih povrSina, ukoliko se dokaZe primjerena razina zastite od utjecaja
okolnih djelatnosti, pri ¢emu izgradena gradevina smijestajnog turistickog sadrzaja ili
turisticke usluge, ne moZze ograniciti lociranje proizvodnih i/ili poslovnih djelatnosti u
neposrednoj blizini.

(6) Sadrzaji druStvenih djelatnosti i stambeni sadrzaji ne mogu se locirati unutar podrucja
proizvodne i/ili poslovne namjene.

(7) lzuzetno od stavka 6. ovog ¢lanka, ukoliko se radi o djelatnosti koja ima predvideno
obavljanje u najmanje 2 smjene, unutar gradevnog kompleksa se moze predvidjeti stan
za domara, ukupne povrsine do 150 m2.

Clanak 10.

(1) Podruc¢je drustvene namjene - servisno podruéje zraénog pristanista ,,Danica“
/oznaka R6/ djelom je izgraden prostor u funkciji servisa letjeliSta, a i nadalje se
namjerava odrzavati i uredivati u istoj namjeni.

(2) Unutar podru¢ja moguce je formirati jednu ili viSe gradevnih Cestica namijenjenih za
uredenje kompleksa koiji treba sadrzavati:

— gradevinu kontrole leta, primjerenu kategoriji letjelista,
— prostore za obuku i sportske klubove,

— priruéni prostor za tehni¢ku kontrolu i remont letjelica,
— spremiste za letjelice,

— druge gradevine u funkciji zracnog pristanista.

(3) Prateéi sadrzaj unutar kompleksa moZe biti manji ugostiteljski sadrzaj — caffe bar ili
sli¢no.

(4) Smijestajni turistiCki i stambeni sadrzaji ne mogu se graditi unutar podru¢ja namjene
odredene stavkom 1. ovog &lanka.

Clanak 11.

(1) Planirano podrucje uzletho — sletne staze zraénog pristanista ,,Danica“ /oznaka
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USS/ kao i moguce proSirenje na prostor izvan obuhvata /oznaka USS’/, predvideno je
kao prostor isklju€ive namjene uredenja uzletno — sletne staze.

(2) Podrucje se ureduje prema posebnim propisima, prvenstveno prema Zakonu o zraéhom
prometu («Narodne novine broj» 132/98, 178/04. i 46/07) za kategoriju posebnog
zratnog prometa i Skolovanja letatkog osoblja, a po zahtjevu operatera djelatnost se
moze proSiriti i na javni zracni promet.

Clanak 12.

(1) Prometna povrsina - planirana trasa Podravske brze ceste /oznaka PBC/, preuzeta
je iz Gradevinsko — tehnicke studije Podravske brze ceste izradene po IPZ d.d. Zagreb,
2003. godine, pri ¢emu je Sirina koridora Cestice za lociranje ceste odredena s ukupno
150 m.

(2) PovrSina podravske brze ceste odreduje se kao dio gradevne dCestice navedene
prometnice unutar obuhvata Urbanistickog plana uredenja, ukljucujuci i pripadajuce
objekte — prilazne prometnice za izvedbu ¢vora Koprivnicki Ivanec, odnosno spoja na ZC
2090.

(3) Prometna povrS§ina Podravske brze ceste, osim prometne, ima i funkciju koridora za
magistralnu infrastrukturu.

Clanak 13.

(1) Prometna povrsina - zupanijska cesta Koprivnica — Delekovec /oznaka ZC 2090/
predvidena je kao Cestica navedene prometnice za koju se predvida rekonstrukcija sa
zahvatima ispravljanja trase, izvedbe pjeSacko — biciklisticke staze uz zapadnu stranu
kolnika, te izvedbe prometnih objekata — raskrizja u dvije razine (,petlje”) radi spoja na
Podravsku brzu cestu (Cvor Koprivni¢ki lvanec), tri ¢vora (ulaz — izlaz) za pristup
poslovnoj zoni i jednog izlaza iz poslovne zone na Zupanijsku cestu.

(2) PovrSina zupanijske ceste Koprivnica — Belekovec odreduje se kao dio gradevne cestice
navedene prometnice unutar obuhvata Urbanisti¢kog plana uredenja, a namjena osim
prometne ima i funkciju koridora za infrastrukturu.

Clanak 14.

(1) Prometne povrsine planiranih uliénih koridora unutar podruc¢ja obuhvata /oznaka
UK/ sa dodathom numerickom oznakom ulice 1, 2, 4, 5,6, 7, 8, 9i 10/ formiraju se
radi izgradnje prometnica, pjeSackih i biciklistickih staza, zelenih povrSina, osiguranja
koridora magistralne infrastrukture, trasiranja komunalnih infrastrukturnih mreza opskrbe
vodom, plinom, elektri€nom energijom, javhom rasvjetom, fiksnom telekomunikacijskom
mreZzom, te sustavima za odvodnju otpadnih voda.

(20 Moguci (neobavezni) ulicni koridori /oznaka UK sa dodatnom numerickom
oznakom ulice 3, 11, 12 i 13 / imaju istu funkciju kao i ostali uli¢ni koridori, ali ih nije
potrebno formirati, ve¢ se njihova povrSina moze integrirati u jednu ili viSe gradevnih
Cestica proizvodne i/ili poslovne namjene.

Clanak 15.

(1) Povrsine infrastrukturnih sustava odreduju se kao povrSine za formiranje gradevnih
Cestica i gradnju gradevina u funkciji razli€itih infrastrukturnih sustava.

(2) PovrSine infrastrukturnih sustava za transformatorsko postrojenje /oznaka 1S1/,
definira povrSinu unutar kojeg je moguce locirati trafostanicu TS ,poslovna zona
Koprivnicki lvanec* 35/10(20) kV, odnosno u buduénosti 110/20 kV, predvidene snage cca
12,0 MW, kao i trafostanicu TS 10(20)/0,4 kV, kao osnovu opskrbe zone elektricnom
energijom.

(3) lzdvojena povrsina koridora magistralnog plinovoda Legrad — Koprivnica /oznaka
IS2/, namijenjena je odrzavanju postojeceg plinovoda, a dijelom ¢&ini i njegov zastitni
koridor.
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4) Cestice sustava oborinske odvodnje - izvan uliénih koridora /oznaka 1S3/, su
zemljiSne povrSine unutar kojih se nalaze ili su planirani kanali ili dijelovi kanala
oborinske odvodnje.

(5) Osim postrojenja u osnovnoj funkciji unutar povrsina infrastrukturnih sustava predvidena
je mogucnost gradnje servisnih gradevina za potrebe servisiranja i skladiStenja opreme
za potrebe odrzavanja postrojenja, te parkiranja vozila sluzbe odrzavanja.

Clanak 16.

(1) Zastitne zelene povrsine /oznaka Z/ planirane su kao povrSine u funkciji proSirenja
ulice i formiranja zaStitnog zelenog pojasa radi osiguranja preglednosti raskrizja ili
osiguranja prostora za zastitu magistralne infrastrukture.

(2) PovrSine je potrebno urediti kao parkovni prostor zasaden u pravilu niskim raslinjem, a
ukoliko ser nalaze izmedu pristupne prometnice i podru¢ja namijenjenog za formiranje
gradevnih Cestica, preko njih je potrebno omoguéiti pristup do pojedine gradevne Cestice.

Clanak 17.

(1) Rezervne povrsine uz ¢vor Koprivnic¢ki lvanec, Podravske brze ceste /oznaka RZ/,
planirane su kao povrSine koje se prvenstveno mogu poljoprivredno obradivati kao
Sumske ili ratarske povrSine, a u sluaju potrebe na njih je moguce locirati gradevine
infrastrukturnih sustava, kao $to su prepumpne stanice sustava odvodnije i sli¢no.

(2) Radi otezanog prometnog prilaza, namjena koja se locira na navedene rezervne
povrSine, treba imati obiljezje djelatnosti radi koje je pristup na ove povrSine vrlo rijetko
potreban.

Clanak 18.

(1) Ostale servisne ili pratece povrsine - zelene povrSine unutar uli¢nih koridora ili
parkiraliSta, pjeSacke i biciklisticke staze i slicno dane su u kartografskim prikazima
grafickom oznakom i odreduju prijedlog nacina uredenja ulica, te su u tom smislu
neodjeljive od povrSina namijenjenih prometu.

26



NS URBIA

(J
Yy . d.o.o.
VarZiakovec

UPU ,Poslovna zona Koprivni¢ki Ivanec” — KNJIGA A — OSNOVNI DIO UPU
Il. TEKSTUALNI DIO — Odluka o dono$enju UPU

2. UVJETI SMUESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 19.

(1) Gradevine gospodarskih djelatnosti se kao osnovne gradevine, odnosno gradevni
kompleksi koji objedinjavaju viSe gradevina ili gradevnih cjelina namijenjenih razli¢itim
gospodarskim djelatnostima, unutar podru¢ja obuhvata Urbanistickog plana uredenja,
mogu locirati na povrSinama gospodarske namjene, pri ¢emu se pojedina predvidena
djelatnost odreduje prema dozvoljenim djelatnostima definiranim ¢lankom 9. ove Odluke.

(2) Kao pratece gradevine na Cestici, mogu se gradevine ugostiteljsko — turisticke namjene
locirati i unutar podrucja drustvenih djelatnosti — servisnog podruéja zraénog pristanista
,Danica“ i unutar podruc¢ja namijenjenih gradevinama infrastrukturnih sustava, pri ¢emu
se predvidena prate¢a djelatnost odreduje prema dozvoljenim prate¢im djelatnostima
definiranim ¢lancima 10. i 15. ove Odluke.

(3) Uz osnovne gradevine, koje sluze obavljanju djelatnosti, mogu se graditi i razne
pomocne gradevine kao nadstreSnice za parkiraliSta ili otvorena skladista, porte,
utovarno — istovarne rampe, silosi, mjerni i drugi uredaji velikin dimenzija, spremnici
goriva i sliéno.

2.1.  VELICINA | OBLIK GRAPEVNIH CESTICA

Clanak 20.

(1) Gradevne Cestice koje se formiraju za obavljanje gospodarskih djelatnosti unutar
poslovne zone, s obzirom na intenciju razvoja proizvodnih djelatnosti nacelno su
predvidene vecih dimenzija, te je u tom smislu na kartografskom prikazu broj 3. ,Uvjeti
korisStenja, uredenja i zastite povr§ina“ dan prijedlog parcelacije.

(2) PredloZzena parcelacija nije obvezujuc¢a, veé¢ se Cestice mogu formirati i drugadije, uz
postivanje sljedec¢ih parametara:

— kod parcelacije je potrebno postivati nacelo racionalnog koriStenja prostora, pri
¢emu se preporuca formiranje ¢estica neposrednim nastavljanjem jedne do druge, a
nije dozvoljeno formiranje Cestice na nacin da se preostalom, neiskoristenom dijelu
zemljiSta, onemogucdi pristup s jednog od planiranih uli¢nih koridora,

— izmedu gradevnih Cestica nije dozvoljeno ostavljati meduprostor koji nije moguce
iskoristiti u skladu s namjenom povrSina prema UrbanistiCkom planu uredenja,
odnosno ukoliko se izmedu dviju Cestica ostavlja prostor jo§ neutvrdene namjene,
njegova Sirina ne moze biti manja od 50 m.

— granice susjednih gradevnih Cestica treba formirati na nacin da ¢ine medu tih dviju
gradevnih Cestica, 5

— kod parcelacije Cestica u dijelovima zone koji su blizi zupanijskoj prometnici (ZC
2090) potrebno je uzeti u obzir da direktni pristup na Cestice s Zupanijske
prometnice nije moguc,

— minimalna povrSina pojedine gradevne Cestice odreduje se s 5.000 m2, osim
izuzetno kod interpolacija novih Cestica unutar izgradenih dijelova poslovne zone,
kada mogu biti i manje,

— maksimalna povrSina pojedine Cestice ograni€ena je povr§inom podrucja izmedu
planiranih uli¢nih koridora i drugih prometnica, pri €¢emu se moguci (neobavezni)
uliéni koridori UK3, UK11, UK12 i UK13 mogu dijelom ili u potpunosti zanemariti,
odnosno zemljiSte se moZe objediniti unutar gradevnih &estica,

— oblik pojedine gradevne C&estice nije ograni¢en, uz uvjet da se idejnim projektom
zahvata u prostoru dokaze svrsishodnost unutarnje organizacije Cestice.

(3) lzuzetno od alineje 5. stavka 2. ovog ¢lanka, minimalna povrSina Cestice za benzinsku
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postaju je 1.000 m2.

(4) Postojeci ili planirani kanali oborinske odvodnje, koji se ne nalaze unutar uli¢nih
koridora, ve¢ imaju Urbanisti¢kim planom predvidene vlastite zemljiSne Cestice /oznaka
IS3/, mogu se integrirati unutar pojedine gradevne Cestice, pri éemu je za odrzavanje
kanala u zemljiSnim knjigama treba biti utvrdena obveza sluznosti pristupa radi
odrzavanja ili rekonstrukcije sustava odvodnje.

22. VELICINA | POVRSINA GRABEVINA KOJE SE MOGU IZGRADITI NA
GRADEVNOJ CESTICI

Clanak 21.

(1) Najveci dozvoljeni kig na povr§inama gospodarske namjene /oznaka I/:
— za gradevne cestice povrSine do 10.000 m2 iznosi 0,5
— za gradevne Cestice povrSine veée od 10.000 m2 i manje od 50.0000 m2 iznosi 0,6
— za gradevne Cestice povrsine 50.000 m2 i vece iznosi 0,7.
(2) Najveci dozvoljeni kis na povr§inama gospodarske namjene /oznaka I/:
— za gradevne cestice povrSine manje od 50.000 m2 iznosi 1,0,
— zagradevne cestice povrSine 50.000 m2 i vece iznosi 1,2.
(3) Unutar Cestica infrastrukturnih sustava najveci dozvoljeni kig iznosi 0,25, a najvedi
dozvoljeni kis iznosi 0,4.

Clanak 22.

(1) Maksimalna visina gradevina /Vmax/ nacelno se odreduje s 10 m, a za gradnju na
Cesticama infrastrukturnih sustava 6 m.

(2) Gradevine mogu imati i vecu visinu, ukoliko to ovisi o tehnologiji ili drugim parametrima
obavljanja pojedine djelatnosti.

(3) Ukoliko se na podrudju sjeverno od planirane ulice UK6, predvida locirati gradevine
visine ve¢e od 10 m, potrebno je za to ishoditi suglasnost Ministarstva mora, prometa i
infrastrukture, radi sigurnosnih uvjeta uzletno — sletne staze zra¢nog pristanista ,Danica®“.

(4) Ukupna visina gradevine, ovisi 0 rasponu gradevine i nagibu krovnih ploha, te kod
gradevina s kosim krovom ne moze biti ve¢a od visine gradevine uvecane za 2 najveceg
raspona krovista.

(5) Na gradevinama ravnog ili skrivenog kosog krova, ukupna visina atike iznad vrha krovne
konstrukcije uz procelje gradevine, moze biti maksimalno 80 cm.

Clanak 23.

(1) Maksimalno dozvoljen broj etaza gradevine, dijela gradevine ili grupe gradevina /Emax/
odreduje se ovisno 0 namjeni i visini gradevine, dijela gradevine ili grupe gradevina iste
namjene i nacina gradnje.

(2) Etaznost se odreduje brojem punih etaza, pri éemu se zadnja (najviSa) etaza moze
oblikovati kao kat ili alternativno kao potkrovlje.

(3) U potkrovlju se prostor moze organizirati samo u jednoj etazi (razini), osim kod krovova
velikih volumena gdje je moguce formirati drugu etazu potkrovlja, ali samo kao galerijski
prostor.

(4) Maksimalni broj etaza nacelno se odreduje s 4 etaze, odnosno s jednom podrumskom
etazom, prizemljem i 2 kata.

(5) Za gradevine trgovacke namjene, iznad drugog kata moze se dodatno urediti jedna
etaza otvorenog ili zatvorenog parkiraliSnog prostora, pri ¢emu visina vijenca takve
gradevine moze biti ve¢a od 10 m.

(6) Gradevine ili dijelove kompleksa s uredskom namjenom (uprava tvrtke i sli€no), kao i
turisticke smjestajne sadrzaje, moguce je predvidjeti s veéim brojem nadzemnih etaza do
najviSe 6 katova, odnosno ukupno 8 etaza, pri ¢emu visina vijenca takve gradevine moze
biti ve¢a od 10 m.
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(7) Kod gradevina koje iz tehnoloskih razloga imaju veliku visinu (visoke proizvodne hale,
silosi i sli¢no), broj etaza koje se interpoliraju unutar volumena visoke gradevine moze
biti ve¢i, odnosno moze pratiti visinu gradevine.

2.3. SMJESTAJ GRADEVINA NA GRADEVNOJ CESTICI

Clanak 24.

(1) Gradevine je unutar Cestice potrebno locirati sukladno kartografskom prikazu br. 4.
,Nacin i uvjeti gradnje®, na kojem je graficki odredena minimalna udaljenost od linije
regulacije.

(2) Zabrana gradnje dodatno je odredena koridorima magistralne infrastrukture.

(3) Udaljenost pojedine gradevine do mede susjedne gradevne Cestice ne moze biti manja
od V2 visine predmetne gradevine.

(4) Medusobni odnos gradevina unutar ¢estice ovisi o funkcionalnom i tehnoloskom rjeSenju
i planom se ne uvjetuje, pri cemu medusobna udaljenost gradevina treba biti uskladena s
propisima za zastitu od elementarnih nepogoda, zastitu na radu i zastitu od pozara na
nacin da se osigura:

— sigurnost od zatrpavanja prolaza dijelovima gradevina u slu€aju uruSavanja

gradevina,
— dostupnost vatrogasnog vozila do svih gradevina na gradevnoj Cestici i
— sigurnost od prenoSenja pozara s jedne gradevine na drugu — izvedbom

protupozarnih barijera.

2.4. OBLIKOVANJE GRADEVINA

Clanak 25.

(1) Nacin oblikovanja gradevina treba se zasnivati na suvremenoj industriji gradevnog
materijala i tehnologiji gradnje.

(2) Gradevina moze biti oblikovana kao i arhitektonski kompleks od nekoliko gradevina
smjeStenih na istoj gradevnoj Cestici, medusobno povezanih otvorenim ili zatvorenim
komunikacijskim prostorima.

Clanak 26.

(1) lstaci na gradevini - strehe, vijenci, balkoni, nadstreSnice i sli¢no trebaju biti projektirani i
izvedeni na nacin da nisu viSe od 1 m prepusteni preko granice povrSine unutar koje se
mogu graditi gradevine, odredeno prema kartografskom prikazu br. 4.

Clanak 27.

(1) Krovovi se, u skladu s funkcijom gradevine, mogu oblikovati kao kosi, ravni, baévasti ili
kompleksni.

(2) Odvodnja vode s krovnih ploha orijentiranih prema susjednoj gradevnoj Cestici treba biti
rijeSena na nacin da se skupljaju unutar vlastite gradevne Cestice.

Clanak 28.

(1) Dijelovi gradevina koji su od susjedne mede (boé¢na ili straznja meda) udaljeni manje od
3 m ne mogu imati otvore orijentirane prema susjednoj medi.
(2) Otvorima se u smislu stavka 1. ovoga ¢lanka ne smatraju:
— prozori ostakljeni neprozirnim staklom, najveée veli¢ine 60 x 60 cm, izvedeni kao
otklopni prema unutra,
— dijelovi zida od staklene opeke ili slicnog neprozirnog monolitnog materijala, bez
obzira na veli€inu zida,
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— ventilacijski otvori najve¢eg promjera 20 cm, odnosno stranice 15 x 20 cm, a kroz
koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije mogucée ostvariti vizualni
kontakt.

Clanak 29.

(1) Kod projektiranja gradevina potrebno je voditi racuna o odvodu kondenzata iz klima
uredaja, koji nije dozvoljeno ispustati na javne pjeSacke i kolne povrsine.

2.5. UREDENJE GRADEVNIH CESTICA

2.5.1  Osnovni uvjeti uredenja gradevnih cestica

Clanak 30.

(1) Graditi se moze samo na uredenim gradevnim Cesticama.

(2) Uredenje gradevne Cestice obuhvaéa formiranje gradevne d&estice na osnovu
parcelacijskog elaborata, osiguranje pristupa na &esticu s javne prometne povrSine,
minimalno izvedene kao makadamske ceste, te mogucnosti rieSavanja otpadnih voda
sukladno ovoj Odluci i posebnim propisima.

(3) Formiranje gradevnih Cestica unutar koridora Podravske brze ceste nije moguce do
utvrdivanja zemljiSnog pojasa navedene prometnice.

Clanak 31.

(1) Ovaj UPU kao konac¢no komunalno uredenje podrucja obuhvata predvida opremljenost
podru¢ja asfaltiranim prometnicama, biciklistickim i pjeSackim stazama, moguénost
priklju¢enja na mrezu vodoopskrbe, plinoopskrbe, odvodnje otpadnih voda,
elektroopskrbe, telekomunikacija, javne rasvjete, te uredenje javnih zelenih povrsina i
zelenih pojasa unutar koridora ulice.

Clanak 32.

(1) Nacin, odnosno smijer priklju¢enja gradevnih d&estica na prometnu, komunalnu i
telekomunikacijsku infrastrukturnu mrezu prikazan je na grafickom prikazu br. 3. — “
Uvijeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina“.

(2) Svaka gradevna Cestica treba imati najmanje jedan neposredan pristup na javnu
prometnu povrsinu.

(3) Ukoliko je formirana samo jedna od viSe predvidenih ulica, na koje se planira prometni
priklju¢ak gradevne Cestice, prikljucak treba ostvariti s postojece ulice.

(4) Tocna pozicija priklju€enja rjeSava se za svaku ¢esticu zasebno, idejnim projektom.

2.5.2 Uvjeti gradnje i uredenje manipulativnih povrsina i povrsina parkiralista

Clanak 33.

(1) Na svakoj gradevnoj Cestici, potrebno je izvesti pristup na Cesticu koji ¢e omoguditi
kruzno okretanje vozila, odnosno manevriranje vozila unutar Cestice, te parkiralisni ili
garazni prostor za vlastite potrebe.

(2) ParkiraliSsne, odnosno garazne povrSine moguce je izvesti kao podzemne garaze,
parkiraliSta u razini terena i kao parkiraliSne ili garazne zgrade.

(3) Minimalni broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta po pojedinoj gradevnoj Cestici utvrduje se
prema poglaviju 5.2.3. ,Promet u mirovanju”.

(4) ParkiraliSne i manipulativne povrSine potrebno je predvidjeti uz primjenu mjera zastite iz
poglavija 8.1. Zastita od zagadenja okolisa otpadnim vodama.
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2.5.3 Gradnja ograda

Clanak 34.

(1) Gradevne Cestice moguce je ogradivati ZiCanim, prozra¢nim zastitnim ogradama, visine
do 2,20 m prema ulici i do 3 m prema susjednoj Cestici, odnosno prema boc¢nim i
straznjoj medi Cestice, sve mjereno od kote uredenog terena, nize apsolutne vrijednosti.

(2 U odnosu na uliéne koridore ograde se mogu postavljati na liniji regulacije, ili uvu¢eno
od nje, ovisno o unutarnjoj organizaciji Cestice.

2.5.4 Obveza uredenja zelenih povrSina na gradevnim ¢esticama

Clanak 35.

(1) Svaka gradevna Cestica treba imati minimalno 20% povrSine uredeno kao zelene
povrSine.

(2) U zelene povrSine iz stavka 1. ovog ¢lanka ne ubrajaju se zatravnjene parkiraliSne
povrSine, ni stabla uz parkiraliSta, koja su zasadena u zelene otoke povrSine manje od 5
m2.

(3) Zelene povrSine na Cesticama moguce je uredivati kao tematske parkove, ali se
preporuc¢a da se u oblikovanju primjene principi oblikovanja koji se propisuju za javne
zelene povrsine u poglaviju 6. ,Uvjeti uredenja javnih zelenih povrsina“.

31



NS URBIA

(J
Yy . d.o.o.
VarZiakovec

UPU ,Poslovna zona Koprivni¢ki Ivanec” — KNJIGA A — OSNOVNI DIO UPU
Il. TEKSTUALNI DIO — Odluka o dono$enju UPU

3. UVJETI SMUESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 36.

(1) Gradevine drustvenih djelatnosti u funkciji sportskog ili Skolskog djelovanja kluba
ili udruge predvideno je locirati unutar servisnog podruc¢ja zraénog pristanista
,Danica“ /oznaka R6/.

(2) Druge gradevine drustvenih djelatnosti iz domene uprave, pravosuda, odgoja,
obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, vjerskih funkcija i sli¢no, ne mogu se
graditi unutar podrucja ,Poslovne zone Koprivnicki lvanec*.

(3) Uz osnovne gradevine, koje sluze obavljanju djelatnosti, mogu se graditi i razne
pomocne gradevine kao nadstrednice za parkiraliSta, garaze i sli¢no

3.1.  VELICINA | OBLIK GRADEVNIH CESTICA

Clanak 37.

(1) Unutar podrucja servisnog prostora uz zra¢no pristani$te ,Danica“ /oznaka R6/ moguée
je formirati jednu ili viSe gradevnih Cestica.

(2) Ukoliko se formira viSe gradevnih Cestica, mogu se formirati uz postivanje sljedecih
parametara:

— kod parcelacije je potrebno postivati nacelo racionalnog koriStenja prostora, pri
¢emu se preporuca formiranje €estica neposrednim nastavljanjem jedne do druge, a
nije dozvoljeno formiranje Cestice na nacin da se preostalom, neiskoriStenom dijelu
zemljiSta, onemogucdi pristup s jednog od planiranih uli¢nih koridora,

— izmedu gradevnih Cestica nije dozvoljeno ostavljati meduprostor koji nije moguce
iskoristiti u skladu s namjenom povrSina prema UrbanistiCkom planu uredenja,
odnosno ukoliko se izmedu dviju Cestica ostavlja prostor jo§ neutvrdene namjene,
njegova Sirina ne moze biti manja od 25 m.

— granice susjednih gradevnih Cestica treba formirati na nacin da ¢ine medu tih dviju
gradevnih gestica,

— minimalna povrsina pojedine gradevne Cestice odreduje se s 1.000 m2,

— maksimalna povrSina ograni¢ena je povrS§inom podrucja .

3.2. VELICINA | POVRSINA GRAPEVINA KOJE SE MOGU IZGRADITI NA
GRADEVNOJ CESTICI

Clanak 38.

(1) Najveci dozvoljeni kig unutar podrucja servisnog prostora uz zraéno pristaniste ,Danica“
— za gradevne Cestice povrSine do 10.000 m2 iznosi 0,5
— za gradevne cestice povrsine veée od 10.000 m2 iznosi 0,6.
(2) Najveci dozvoljeni kis unutar podrucja servisnog prostora uz zra¢no pristaniste ,Danica“
iznosi 1,0.

Clanak 39.

(1) Maksimalna visina gradevina /Vmax/ nacelno se odreduje s 10 m.

(2) Gradevine mogu imati i vecu visinu, ukoliko to ovisi o tehnologiji ili drugim parametrima
ovisno 0 namijeni.

(3) Ukoliko se predvida locirati gradevine visine ve¢e od 10 m, potrebno je za to ishoditi
suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, radi sigurnosnih uvjeta uzletno —
sletne staze zra¢nog pristanista ,Danica“.
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(4) Ukupna visina gradevine, ovisi 0 rasponu gradevine i nagibu krovnih ploha, te kod
gradevina s kosim krovom ne moze biti ve¢a od visine gradevine uvecane za 2 najveceg
raspona krovista.

(5) Na gradevinama ravnog ili skrivenog kosog krova, ukupna visina atike iznad vrha krovne
konstrukcije uz procelje gradevine, moze biti maksimalno 80 cm.

Clanak 40.

(1) Maksimalno dozvoljen broj etaza gradevine, dijela gradevine ili grupe gradevina /Emax/
odreduje se ovisno o namjeni i visini gradevine, dijela gradevine ili grupe gradevina iste
namjene i nacina gradnje.

(2) Etaznost se odreduje brojem punih etaza, pri ¢emu se zadnja (najviSa) etaza moze
oblikovati kao kat ili alternativno kao potkrovlje.

(3) U potkrovlju se prostor moze organizirati samo u jednoj etazi (razini), osim kod krovova
velikih volumena gdje je moguce formirati drugu etazu potkrovlja, ali samo kao galerijski
prostor.

(4) Maksimalni broj etaza nacelno se odreduje s 4 etaze, odnosno s jednom podrumskom
etazom, prizemljem i 2 kata.

3.3. SMJESTAJ GRAPEVINA NA GRAPEVNOJ CESTICI

Clanak 41.

(1) Uvjeti za smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici jednaki su kao i za gospodarske
gradevine i odreduju se prema poglavlju 2.3. ove Odluke.

3.4. OBLIKOVANJE GRADEVINA

Clanak 42.

(1) Uvijeti za oblikovanje gradevina jednaki su kao i za gospodarske gradevine i odreduju se
prema poglavlju 2.4. ove Odluke.

3.5. UREDENJE GRADEVNIH CESTICA

Clanak 43.

(1) Uvjeti za uredenje gradevnih Cestica jednaki su kao i za gospodarske gradevine i
odreduju se prema poglavlju 2.5. ove Odluke.

4. UVJETI I NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

Clanak 44.

(1) Unutar podrucja ,Poslovne zone Koprivni¢ki lvanec” nije predvidena moguc¢nost gradnje
stambenih gradevina.

(2) lzuzetno od stavka 1. ovog c¢lanka, ukoliko se na pojedinoj Cestici gospodarske
namjene, predvida ili postoji djelatnosti koja se obavlja u najmanje 2 smjene, unutar
gradevnog kompleksa se moze predvidjeti stan za domara, ukupne povrsine do 150 m2.

(3) Stambeni prostor treba vezati uz upravni dio kompleksa i udaljiti od podrucja obavljanja
bucnih i opasnih djelatnosti, najmanje 20 m.

(4) Projektnim rjeSenjem potrebno je dokazati da je boravak u stanu zasticen od Stetnog
utjecaja gospodarskih djelatnosti, posebno u pogledu zastite od buke i zagadenja zraka.

33



NS URBIA

(J
Yy . d.o.o.
VarZiakovec

UPU ,Poslovna zona Koprivni¢ki Ivanec” — KNJIGA A — OSNOVNI DIO UPU
Il. TEKSTUALNI DIO — Odluka o dono$enju UPU

5. UVJETI UREDENJA, ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I
OPREMANJA PROMETNE, KOMUNALNE | TELEKOMUNIKACIJSKE
MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA

Clanak 45.

(1) Postoje¢a i planirana infrastruktura prikazana je u mijerilu 1:2.500, na kartografskim
prikazima brojeva:
— 2.1. ,Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza - plan prometa“,
— 2.2. ,Prometna, uliéna i komunalna infrastrukturna mreza - mreze vodoopskrbe,
odvodnije i plinoopskrbe*
— 2.3. ,Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza - mreze elektroopskrbe,
javne rasvjete i telekomunikacija®
(2) Ograni¢enja u prostoru, koja proizlaze iz potrebe zaStite postoje¢e i planirane
infrastrukture drzavne ili zupanijske razine, prikazana su na kartografskom prikazu broj 3.
~Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina“.

5.1. UVJETI REKONSTRUKCIJE | ZASTITE POSTOJECE! UVJETI LOCIRANJA
PLANIRANE MAGISTRALNE INFRASTRUKTURE DRZAVNE | ZUPANIJSKE
RAZINE UNUTAR PODRUCJA OBUHVATA

Clanak 46.

(1) Postojeca linijska infrastruktura koja je podzemno ili nadzemno izvedena unutar
podrucja poslovne zone, a koja mjestimiéno prolazi zemljiStem predvidenim za formiranje
gradevnih Cestica, ne ograni¢ava formiranje gradevnih Cestica, ali je za odrZavanje
infrastrukture potrebno u zemljiSnim knjigama utvrditi obvezu sluZnosti pristupa radi
odrzavanja, odnosno mogucnosti sanacije i rekonstrukcije infrastrukture.

(2) Formiranje gradevnih €estica unutar planiranog koridora Podravske brze ceste, koji je
odreden u ukupnoj Sirini od 150 m, nije moguc¢e do utvrdivanja stvarnog zemljiSnog
pojasa navedene prometnice.

Clanak 47.

(1) Unutar podrucja poslovne zone izvedeno je postojece zracno pristaniste ,Danica“, Cija
uzletno — sletna staza se ovim planom predvida izmjestiti sjevernije uz rub zone, radi
Cega se predvida i ispravljanje dijela trase kanala Vratnec, dok se servisni prostori s
izvedenim pripadajuéim gradevinama zranog pristaniSta namjeravaju zadrzati na
postojecoj lokaciji.

(2) Postoje¢e zrano pristaniSte moze se koristiti do uredenja dijela poslovne zone na
kojem se nalazi u svrhu predvidenu namjenom iz ovog plana.

(3) Novu uzletho — sletnu stazu potrebno je urediti sukladno posebnim propisima,
prvenstveno prema Zakonu o zraénom prometu (Narodne novine broj 132/98, 178/04 i
46/07) za kategoriju posebnog zracnog prometa i Skolovanja letackog osoblja, a po
zahtjevu operatera djelatnost se moze proSiriti i na javni zracni promet.

(4) Za podrucje poslovne zone sjeverno od planirane UK6, potrebno je prilikom planiranja
gradnje gradevina visine ve¢e od 10 m, ishoditi suglasnost Ministarstva mora, prometa i
infrastrukture, radi sigurnosnih uvjeta uzletno — sletne staze, sukladno ICAO
(International Civil Aviation Organization — Medunarodna organizacija civilnog
zrakoplovstva) — dokumentu Annex 14.

Clanak 48.

(1) Planirana trasa Podravske brze ceste preuzeta je iz gradevinsko tehnicke studije,
sektor: granica R.Slovenije — Varazdin — Virovitica, varijanta ,B“, izradene od IPZ d.d.
Zagreb, iz 2003. , odnosno dopune istog dokumenta iz 2005, sukladno kojem se
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predvida:
— rezervacija projektnog koridora Sirine 150 m,
— izvedba prometnice kao dvosmjerno dvotracéne,
— izvedba ¢vora Koprivni€ki lvanec (u studiji navedenoj pod imenom ¢vor Pelekovec)
u dvije razine, tipa ,poludjetelina®.

Clanak 49.

(1) Postojeéa Zupanijska prometnica Koprivnica — Delekovec (ZC 2090) predvida se
rekonstruirati:

— ispravljanjem trase,

— osiguranjem Sirine koridora (Cestice prometnice) s minimalno 20 m,

— osiguranjem Sirine kolnika s minimalno 6 do preporu¢eno 7 m,

— osiguranjem zastitnog pojasa prometnice unutar kojeg nije dozvoljeno graditi - Sirine
25 m obostrano, mjereno od vanjskog ruba €estice prometnice.

— izvedbom pjeSacko-biciklisticke staze, minimalno jednostrano od Koprivnice do
Pelekovca,

— izvedbom tri ulazno - izlazna Cvora za pristup poslovnoj zoni - s lijevim i desnim
skretaCima i jednim izlaznim spojem iz poslovne zone odnosno iz smijera
Koprivni¢kog Ivanca.

(2) lzuzetno od stavka 1. alineje 6. ovog €lanka, ¢vor PKZI - 1 za ulaz u poslovnu zonu, koji
je istovremeno i ¢vor za pristup brzoj cesti, moze se, ovisno o procijenjenoj kvaliteti
projektnog rjeenja, izvesti i kao kruzno raskrizje, za $to se osigurava prostor promjera
80 m.

(3) lzuzetno od stavka 1. ovog ¢lanka, gradnja infrastrukture, unutar Cestice prometnice i
zastitnog pojasa, moguca je prema posebnim uvjetima nadlezne uprave za ceste.

(4) S zupanijske prometnice nije predvidena moguénost direktnog ulaza na gradevne
Cestice unutar poslovne zone.

Clanak 50.

(1) Podrucje poslovne zone dijelom se nalazi unutar plinskog polja Peteranec, a busSotina
Per-4 nalazi se neposredno uz granicu obuhvata poslovne zone, te je radi redovitog
odrzavanja buSotine i nadzemnih objekata potrebno osigurati mogué¢nost odrZzavanja
postojeceg prilaza do busotine.

Clanak 51.

(1) Unutar podrucja poslovne zone izveden je cjevovod jadranskog naftovoda — dionice NT
Virje — NT Lendava, koji se dugoro¢no planira izmjestiti u koridor Podravske brze ceste.

(2) Za postojeci naftovod do izmjestanja, utvrduje se:

— zonaopasnosti - 20 m lijevo i desno od osi cjevovoda,
— zastitni pojas - 100 m lijevo i desno od osi cjevovoda.

(3) Za planirani naftovod, kada bude izveden, utvrduje se:

— zona opasnosti - 30 m lijevo i desno od osi cjevovoda,
— zastitni pojas - 200 m lijevo i desno od osi cjevovoda.

(4) Projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija naftovoda trebaju biti uskladeni s odredbama
posebnog propisa — Pravilnika o tehni¢kim uvjetima i normativima za siguran transport
tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima, te naftovodima i
plinovodima za medunarodni transport (Sluzbeni list broj 26/85, preuzet zakonom
«Narodne novine» broj 53/91).

(5) Svaki zahvat koji se planira unutar zastitnog pojasa treba biti uskladen s pravilnikom
navedenim u stavku 4. ovog ¢lanka i posebnim uvjetima vlasnika naftovoda koji se
izdaju na zahtjev upravnog tijela u pojedinaénim postupcima izdavanja lokacijske
dozvole.

(6) Unutar pojasa od 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda ne smiju se saditi bilike Cije
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korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno obradivati zemlju dublje od 0,5
m.

(7) Radi osiguranja sigurnosti cjevovoda i moguénosti odrzavanja instalacija JANAF-a,
unutar pojasa od 20 m od osi postoje¢eg cjevovoda, odnosno 30 m od osi planiranog
cjevovoda, ne smiju se graditi nikakve nadzemne ili podzemne gradevine (stambene i
poslovne zgrade, skladista, parkiraliSta, deponije materijala, septicke jame, kanalizacije,
Supe, nadstrednice, igralidta), te vrsiti nasipavanja zemlje i sli¢no.

(8) Kod paralelnog vodenja, udaljenost cjevovoda naftovoda ne smije biti manja od 10 m od
prometnice u §to se uracunava i zastitni pojas prometnice, a komunalne instalacije treba
voditi udaljenijom stranom prometnice u odnosu na cjevovod naftovoda.

Clanak 52.

(1) Unutar podrucja poslovne zone izveden je magistralni plinovod Legrad — Koprivnica DN
300/50, kondenzatovod DN 50, za koje se utvrduje zastitni pojas 30 m lijevo i desno o osi
cjevovoda, unutar kojeg nije dozvoljeno graditi gradevine visokogradnije.

(2 Unutar podrucja poslovne zone evidentiran je i postoje¢i cjevovod izmjeStenog
plinovoda.

(3) lzuzetno od stavka 1. ovog ¢lanka, uz posebne uvjete vlasnika — Plinacro d.o.o0., kojima
se definiraju posebne mjere zastite ovisno o pojedinacnim situacijama:

— moguca je gradnja na udaljenosti 20,0 m od osi cjevovoda,
— moguca je gradnja prometnih i infrastrukturnih gradevina.

(4) U zelenom pojasu Sirine 5 m obostrano od osi cjevovoda nije dozvoljeno saditi bilje ¢ije
korijenje raste dublje od 1 m.

(5) Kod paralelnog vodenja infrastrukturnih instalacija, udaljenost drugih instalacija od
cjevovoda plinovoda i kondenzatovoda treba biti najmanje 5 m, ra€unajuci od vanjskog
ruba.

(6) Na mjestima krizanja infrastrukturnih instalacija, vertikalna udaljenost drugih instalacija
od cjevovoda plinovoda i kondenzatovoda treba biti najmanje 0,5 m, a u konkretnim
sluéajevima potrebno je postivati mjere zastite prema posebnim uvjetima vlasnika
plinovoda.

Clanak 53.

(1) Otpremni plinovod od ¢vora Medimurje do CPS Molve i opticki kabel koji je uz njega
predviden, planira se locirati unutar planirane trase Podravske brze ceste.

(2) Gradnju prometnih gradevina i druge infrastrukture koja se predvida u paralelnim
trasama, potrebno je koordinirati s izvedbom infrastrukture iz stavka 1. ovog ¢lanka.

Clanak 54.

(1) Zastitni pojas nadzemnih dalekovoda koji prolaze ili ¢e se projektirati unutar podrucja
poslovne zone, iznosi 15 m obostrano od osi dalekovoda, a odnosi se na:
— postojeci visokonaponski zraéni vod - 110 kV dalekovod Koprivnica — Virje,
— postojeci srednjenaponski zraéni vod - 35 kV dalekovod izmedu TS 35/10 ,Danica“i
TS 35/10 ,Drnje”,
— moguce druge nadzemne dalekovode, za kojima ¢e se pokazati potreba, ovisno
potrebama pojedinih korisnika zone.

(2) Unutar za$titnih koridora nije dozvoljena gradnja gradevina visokogradnje, niti
postavljanje ograda, a gradnja infrastrukturnih gradevina moguc¢a je prema posebnim
uvjetima nadleznih operatera.

(3) Obzirom na potencijalno energetsko usmjerenje poslovne zone, srednjenaponske i
visokonaponske vodove koji ¢e se planirati unutar podrucja zone, poZeljno je polagati
podzemno, unutar koridora ulica ili unutar rubnih podruéja Cestica, gdje nije predvidena
gradnja, a ukoliko se predvidaju kao zraéni, njihova trasa treba uzeti u obzir obvezu
osiguranja zastitnog pojasa za takve gradevine.
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Clanak 55.

(1) Podrucje poslovne zone djelomi¢no se nalazi unutar podrucja Il. zone i djelomi¢no
unutar Ill. zone zastite vodocrpilista ,lvans¢ak®, radi ¢ega je unutar odgovarajuéih zona
zastite, potrebno posStivati posebne mjere zastite vodocrpiliSta, sukladno posebnom
propisu — Odluci o zastiti vodocrpilista ,Ivans¢ak* («Sluzbeni glasnik Koprivni¢ko —
krizevacke zupanije» broj 9/98).

Clanak 56.

(1) Magistralni vodovod, na koji se, izmedu ostalog, predvida spojiti opskrbna vodovodna
mreza poslovne zone, planiran je na nacin da se izvede novi vod od vodocrpilista
.lvans¢ak®, preko ulica unutar poslovne zone, te s vezom prema Botovu, sukladno
novelaciji Studije vodoopskrbe Koprivnicko — krizevacke zupanije.

Clanak 57.
(1) Podru¢jem obuhvata i u neposrednoj okolini poslovne zone postoje kanali osnovne
melioracijske odvodnje kategorizirani kao kanali Il. reda - Vratnec i BikeS, za Cdije

odrzavanije i zastitu je utvrden inundacijski pojas Sirine 5 m s obje strane od ruba Cestice
kanala.

(2) Radi izvedbe nove uzletno-sletne staze zra¢nog pristaniSta ,Danica“ predvida se
djelomi€no ispravljanje kanala Vratnec.

52. UWJETI GRADNJE, REKONSTRUKCWE | OPREMANJA ZELJEZNICKE,
CESTOVNE | ULICNE MREZE

Clanak 58.

(1) Prometno rjeSenje podrucja u obuhvatu poslovne zone, s vezom na postoje¢u mrezu
prometnica dano je kartografskim prikazom br. — 2.1. “Prometna, uliéna i komunalna
infrastrukturna mreza - plan prometa“.

(2) Posebni uvjeti u odnosu na prometnice drzavne i zupanijske razine odredeni su u
¢lancima 48. i 49. ove Odluke.

(3) Sve elemente prometnih sustava potrebno je projektirati sukladno posebnim propisima,
prema pravilima struke, te uz postivanje posebnih uvjeta odrzavatelja sustava.

(4) Spojevi prometnica nizeg ranga na prometnice viSeg ranga trebaju biti rijeSeni na nacin
da se utvrdi pravo prvenstva prometnice viSeg ranga.

(5) Prometni prikljuéci s gradevnih Cestica u poslovnoj zoni, na pojedinu cestovnu
prometnicu, ukoliko je moguénost prikljuc¢ka predvidena prema kartografskom prikazu br.
3. ,Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite povrSina“, projektiraju se prema posebnim
uvjetima pojedine nadlezne uprave za ceste.

5.2.1 Zeljeznicki kolosijek

Clanak 59.

(1) Unutar poslovne zone, u sastavu ulicnog koridora UK4, UK7 i UK8 predvidena je
mogucnost izvedbe industrijskog Zeljezni¢kog kolosijeka za potrebe poslovne zone i to
kao produzetak kolosijeka iz poslovne zone ,Danica“.

(2) Industrijski kolosijek potrebno je projektirati prema posebnim propisima, a zastitni pojas
unutar kojeg nije dozvoljena gradnja gradevina visokogradnije, niti postavljanje ograda
iznosi 4 m lijevo i desno od osi kolosijeka.

(3) Ukoliko se pokaze potreba, industrijski kolosijek se moze produziti i sjevernije, a moze
ga se locirati unutar koridora prometnica, ukoliko za njega ima mjesta, unutar zasebne
Cestice formirane za potrebe kolosijeka ili unutar pojedinih gradevnih Cestica proizvodne
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i/ili poslovne namjene.

5.2.2 Cestovna i uliécna mreZa

Clanak 60.

(1) Cestovna i ulicna mreza podruc¢ja poslovne zone nadovezuje se na mrezu cestovne
infrastrukture drzavne i zupanijske razine, pri cemu se postojeca prometnica LC 26154
Koprivnigki lvanec ZC 2112 - ZC 2090 integrira u unutarnju prometnu mrezu kao jedna
od glavnih sabirnica unutar poslovne zone, te unutar obuhvata Urbanistickog plana
uredenja dobiva oznaku ulice UK1.

(2) Kao glavne sabirne ulice su predvidene jo$ i UK5 i UKB, pri ¢emu je trasa UK6 planirana

a (pribliznoj) trasi postojeceg poljskog puta prema sjevernom dijelu Koprivni¢kog
lvanca, te se preporuca ovu prometnicu, u kategoriji lokalne ceste, produziti do naselja.

(3) Spoj sabirnica (UK1, UK5 i UK6) na Zupanijsku cestu ZC 2090 predvida se izvesti na 3
pozicije izvedbom raskrizja s lijevim i desnim skreta¢ima te moguéom (neobaveznom)
prometnom signalizacijom:

— ¢&vor PZKI 1 za vezu na UKB6, te dalje za Koprivni¢ki lvanec i dodatno s vezom na
Podravsku brzu cestu za smjer Virovitica, odnosno prema ¢voru HereSin,

— ¢&vor PZKI 2 za vezu s UKS5,

— ¢&vor PZKI 3za vezu s UK1, te dalje za Koprivnicki lvanec.

(4) 1z dijela poslovne zone koji se predvida realizirati kao I. faza, juzno od ¢vora PZKI 3
dodatno je predviden joS jedan izlaz iz poslovne zone, kojim se omoguéava izlaz
planirane ulice UK2 na zupanijsku prometnicu.

(5) Sve kolne i pjeSacke povrSine, a posebno krizanja potrebno je primjereno osvijetliti
javnom rasvjetom.

Clanak 61.

(1) Unutar poslovne zone predvidena je interna sabirnica, koja povezuje glavne sabirnice, a
sastoji se od dva nastavljajuca se uli¢na koridora UK7 i UK8.

(2) Interna sabirnice je pozicionirana na nacin da je unutar nje locirana postoje¢a
magistralna infrastruktura.

Clanak 62.

(1) Ostali uliéni koridori unutar poslovne zone omoguc¢avaju prilaz pojedinim gradevnim
Cesticama unutar zone, a podijeljeni su na:
— obavezne — UK4, UK9 i UK10,
— neobavezne (moguce) — UK3, UK11, UK12 i UK13.
(2) Neobavezne ulicne koridore nije potrebno izvoditi, ukoliko se pokaze interes za
formiranje gradevnih &estica vec¢ih povrSina, u kojim slu¢ajevima s njihova povrSina
tretira povr§inom gradevne Gestice namijenjene gradnji u gospodarske svrhe.

Clanak 63.

(1) $irina kolnika glavnih sabirnica predvida se od 6 do 6,5 m
(2) Sirina kolnika interne sabirnice i ostalih cesta predvida se od 5 do 6,5 m.

Clanak 64.

(1) Prilaze i prikljucke na postojece ceste potrebno je projektirati prema Pravilniku o
uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucka i prilaza na javnu cestu («Narodne novine»
broj 119/07) i prema normi HRN U.C4.050.

20 S kolnog prikljucka i s ceste nize kategorije ne smije se izlijevati voda na kolnik ceste
viSe kategorije.
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(3) Spoj prometnica je potrebno prometno oznaciti prema Pravilniku o prometnim
znakovima, signalizaciji i opremi cesta («Narodne novine» broj 33/05, 64/05. i 155/05)

Clanak 65.

(1) Unutar uliénih koridora jednostrano je predvidena izvedba pjeSacko — biciklisticke staze.
(2) Minimalna Sirina pojedine pjeSacko — biciklisticke staze odreduje se sa 2,5 m, a
preporucena Sirina je 3 m.

Clanak 66.

(1) Presjekom kroz prometnice u kartografskom prikazu br. 2.1 — ,Prometna, ulicna i
komunalna infrastrukturna mreza - plan prometa“ dan je prikaz pozicija zelenih povrSina
u koridoru cestovnih prometnica.

(2) Za zelene povrSine unutar uli€nog koridora i javnih zelenih povrSina uz uliéni koridor
treba prilikom izrade glavnog projekta dati prikaz hortikulturnog rieSenja.

5.2.3 Promet u mirovanju

Clanak 67.

(1) Za potrebe pojedina¢nih namjena parkiraliSne povrSine potrebno je osigurati unutar
vlastitih gradevnih Cestica.

(2) Minimalni broj parkiraliSnih mjesta po pojedinoj gradevnoj Cestici utvrduje se ovisno o
namjeni, umnoskom koeficijenta i parametra koji odreduje broj potrebnih parkiralisnih ili
garaznih mjesta po jedinici projektirane (neto) povrsine ili broja osoba, prema sljedecoj
tabeli:

namjena gradevine koeficijent broj parkiralisnih ili garaZnih mjesta na

1 INDUSTRIJA | SKLADISTA 0,45 1 zaposlenika

2 UREDSKI PROSTORI 20 1.000 m2 korisnog prostora

3 TRGOVINA | USLUGE 40 1.000 m2 korisnog prostora

3 UGOSTITELJSTVO 10 1.000 m2 korisnog prostora

4 VISENAMJENSKE DVORANE 0,15 1 posijetitelja

5 SPORTSKE GRADEVINE 0,20 1 gledatelja

6 STAMBENE GRADEVINE 1 1 stan

7 SMJESTAJNE TURISTICKE | minimalni broj garaznih i parkiralignih mjesta odreduje se
GRADEVINE prema posebnom propisu, ovisno o vrsti i kategorizaciji

(3) Dodatno u odnosu na vrijednosti dobivene prema stavku 2. ovog €lanka, minimalni broj
parkiraliSnih mjesta po pojedinoj gradevnoj €estici za poslovnu namjenu — urede, usluge,
trgovine i ugostiteljstvo, za gradevine koje sadrze viSe sadrzajnih jedinica (lokali), manjih
od 100 m2 korisne povrsine, utvrduje se prema broju jedinica unutar gradevine na nacin
da svaka sadrzajna jedinica treba imati osigurano 1 parkiraliSno ili garazno mjesto na
gradevnoj Cestici.

(4) lzuzetno od stavka 2. ovog ¢lanka, za trgovacke sadrzaje (neto) povrSine 2.000 m2 i
vece, na neto povrSinu trgovine iznad 2.000 m2 obracunava se koeficijent 20, a na neto
povrSinu iznad 5.000 m2 obracunava se koeficijent 5.

Clanak 68.

(1) ParkiraliSne povrSine potrebno je projektirati sukladno odredbama iz poglavlija 8.7.
Zastita od zagadenja okolisa otpadnim vodama, ove Odluke.
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53. UWETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURNE MREZE | NACIN PRIKLJUCIVANJA  KUCNIH
INSTALACIJA

Clanak 69.

(1) Sve mreze komunalne infrastrukture potrebno je projektirati i izvesti na nacin da se
njihovom upotrebom i izvedbom pojedinacnih priklju¢aka $to manje oStecuju javne
povrSine kolnika, pjeSackih i biciklistickih staza i zasadenog raslinja.

(2) Urbanisticki planom uredenja dan je osnovni koncept s odredeni ponudenim
alternativnim rjeSenjima opremanja poslovne zone komunalnom infrastrukturom, Koji
predstavlja usmjerenje za idejno projektiranje, pri ¢emu se projektanti pojedinih sustava
upucuju na studije odvodnje i vodoopskrbe izradene za Sire podrudje.

(3) Idejne projekte mreza infrastrukture preporuc¢a se izraditi za cjelovito podrucje poslovne
zone.

(4) Projektima je moguce definirati fazno izvodenje pojedinih dionica.

(5) Opseg izvedbe infrastrukture takoder se predvida fazno, u smislu razine opremanja, pri
¢emu |. faza opremanja zone ili dijela zone treba osigurati pristup na pojedinu gradevnu
Cesticu makadamskom cestom i mogucnost odvodnje, odnosno zbrinjavanja otpadnih
voda, sukladno Zakonu.

(6) Za izvedenu linijsku infrastrukturu, Cije trase se dijelom ili u cijelosti ne poklapaju s
uliénim koridorima, ukoliko nije predvideno izmjeStanje vodova u koridore ulica ili u
periodu do predvidenog izmjeStanja potrebno je utvrditi sluznost prolaza za moguce
odrzavanje i/ili rekonstrukciju infrastrukture unutar ¢estica druge namjene.

(7) Za planirane gradevine infrastrukturnih sustava, koje se mogu graditi na Cesticama
druge namjene — prvenstveno se to odnosi na trafostanice, plinske redukcijske stanice i
sli¢no, potrebno je osigurati moguénost pristupa za distributera, bilo direktnim pristupom
s javne povrSine, bilo sluzno$éu prolaza.

5.3.1  Opskrba pitkom vodom, odvodnja otpadnih sanitarno-fekalnih, tehnoloskih i
oborinskih voda i opskrba plinom

Clanak 70.
(1) Postojece i planirane trase mreza plinoopskrbe, voodopskrbe, i odvodnje otpadnih voda,
prikazane su na kartografskom prikazu br. 2.2 — “ Prometna, ulicha i komunalna

infrastrukturna mreza - mreze vodoopskrbe, plinoopskrbe i odvodnje®, a polozaj vodova
dat je prikazom karakteristi¢nih poprecnih profila ulica.

5.3.1.1 Vodoopskrba

Clanak 71.

(1) Zbog opskrbe poslovne zone, ali i pojedinih okolnih naselja predvida se izvedba
magistralnog voda vodovoda koji ¢e se izvesti od vodocrpilista ,Ilvanséak”, preko ulica
unutar poslovne zone, te s vezom prema Botovu, sukladno novelaciji Studije
vodoopskrbe Koprivni¢ko — krizevacke Zupanije.

Clanak 72.

(1) Razvodnu vodoopskrbnu mrezu predvida se izvesti spojem na magistralni vod i
izvedbom cjevovoda po principu ,prstena“, te sa vezom na postojecu mrezu u zoni
~Danica“.
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Clanak 73.

(1) Mreze vodoopskrbe treba projektirati prema posebnim uvjetima distributera, posebnim
propisima i pravilima struke.

(2) Materijali koji se mogu primjenjivati za izvedbu mreze ne smiju biti Skodljivi za ljudsko
zdravlje.

Clanak 74.

(1) Vodoopskrbnu mrezu potrebno je predvidjeti i za potrebe gaSenja pozara, sukladno
odredbama iz poglavlja 8.4 Zastita od poZara, ove Odluke.

Clanak 75.

(1) Prikljucke gradevina na mrezu vodoopskrbe u pravilu treba projektirati i izvoditi kao
pojedinaéne, odnosno kao jedan prikljuc¢ak po jednoj funkcionalnoj ili korisnickoj cjelini.

(2) Vodomjerno okno u pravilu se locira unutar gradevne Cestice unutar prvih 5 m od uli¢ne
mede, osim ako u posebnim uvjetima distributera nije odredeno drugacije.

Clanak 76.

(1) U posebnim sluéajevima, kada se radi tehnoloSkog postupka ili potrebe zastite od
pozara utvrdi potreba za zahvatom tehnoloske vode iz podzemlja, navedeni zahvat
moguce je predvidjeti u skladu s posebnih uvjetima Hrvatskih voda i prema posebnim
propisima za koncesije.

5.3.1.2 Odvodnja i zbrinjavanje otpadnih voda

Clanak 77.

(1) Nove gradevne Cestice, sukladno zakonskim odredbama, ne mogu se uredivati, niti je
mogucée poceti gradnju ukoliko za svaki posebni sluc¢aj nije rijeSen nacin zbrinjavanja
otpadnih voda, sukladno ovoj Odluci.

(2) Sve vode koje se ispustaju u sustave javne odvodnje, u ovom slu¢aju sustav sanitarno
fekalne odvodnje i sustav oborinske odvodnje poslovne zone, trebaju imati sastav i
kakvocu koja odgovara uvjetima Pravilnika o grani¢nim vrijednostima opasnih i drugih
tvari u otpadnim vodama («Narodne novine» broj 94/08).

5.3.1.2.1 Oborinske vode

Clanak 78.

(1) Unutar poslovne zone i u njenom kontaktnom prostoru zate€ena je postojeca otvorena
kanalska mrezZa, koja je sluzila za odvodnju viska oborinskih voda s poljoprivrednih
povrSina, a ¢ijom se prostornom korekcijom u manjem obimu moze uspostaviti kanalska
mreza za odvodnju oborinskih voda s prometnih povrdina i gradevnih Cestica unutar
zone.

(2) Kanalski sustav predviden je na nacin da se kanali u vecini slu¢ajeva nalaze unutar
uliénih koridora, a u pojedinim slu€ajevima, posebno u dijelu zone gdje veé egzistiraju
kao postojeci, djelomi¢no prolaze vlastitim ¢esticama /oznaka 1S3/.

(3) U dijelovima poslovne zone gdje mreza odvodnje ne prolazi uliénim koridorima,
predvidena je izvedba ulicne oborinske odvodnje, koja je vezana na mrezu oborinske
odvodnje zone.

(4) Kanali oborinske odvodnje planirani su kao otvoreni, ali se u pojedinim dijelovima
poslovne zone mogu predvidjeti kao zatvoreni, §to se posebno odnosi na ulicnu
oborinsku odvodnju.

(5) Recipijenti za kanalsku mrezu oborinske odvodnje poslovne zone su kategorizirani
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kanali ,Bikes“ i ,Vratnec*.

Clanak 79.

(1) Potencijalno Giste oborinske vode s krovnih povrSina i oborinske vode s parkiraliSnih
povrSina s brojem mjesta manjim od 10 po €estici, mogu se u sustav oborinske odvodnije
poslovne zone, upustati direktno, bez posebnog prediretmana.

(2) Za parkiralidta ciji je broj parkiraliSnih mjesta veéi od 10 po Cestici, obavezna je izvedba
kontroliranog skupljanja oborinskih voda, na nacin da se iz njih izdvajaju Cestice ulja i
masti, prije ispustanja voda u kanalsku mrezu oborinske odvodnije.

Clanak 80.

(1) Ukoliko je izvedivo, zbrinjavanje oborinskih voda s gradevnih Cestica, moguce je
predvidjeti i na nacin da se ispustaju na vlastitoj ¢estici, bilo na zelene povrsine, bilo u
upojne bunare, takoder uz prethodnu separaciju ulja i masti, odnosno drugih moguce
Stetnih Cestica koje bi mogle Stetno utjecati na kakvoéu podzemnih voda.

5.3.1.2.2 Sanitarno — fekalne vode

Clanak 81.

(1) Urbanistickim planom uredenja predvidena je mogucnost izvedbe sustava sanitarno-
fekalne odvodnje poslovne zone s vezom na centralni uredaj za proc¢iS¢avanje otpadnih
voda kod HeresSina.

(2) Obzirom na veli€inu podrucja i udaljenost uredaja za prociS¢avanje, sustav bi trebao
osim gravitacijske kanalizacije predvidjeti i odgovaraju¢i broj prepumpnih stanica, te
tlacni vod u trasi postojece ceste za Peteranec.

(3) Dio poslovne zone, juzno od planirane ulice UK2 predvida se spoijiti na sustav sanitarno-
fekalne odvodnje zone ,Danica“.

Clanak 82.

(1) Trase mreza sanitarno — fekalne odvodnje odredene su u kartografskom prikazu i
predvidene su u koridorima javnih povrsina, te dijelom preko zelenih povrSina.

(20 Ne dozvoljava se prikljuéenje gradevina na sustav sanitarno — fekalne odvodnje
otpadnih voda, ukoliko on nije izveden u cjelini, odnosno ako sustav odvodnje nije
priklju¢en na uredaj za proci§¢avanje otpadnih voda u funkciji.

Clanak 83.

(1) U prvoj fazi, do izvedbe cjelovitog sustava sanitarno — fekalne odvodnje, otpadne
sanitarno — fekalne vode s gradevnih Cestica, moraju se rijeSiti upustanjem u septicke
taloznice zatvorenog tipa, koje je potrebno redovito odrzavati (prazniti), prema posebnim
propisima.

(2) Septicke taloznice mogu se locirati minimalno:

— 3 m od linije regulacije,

— 1 m od susjedne mede,

— 3 m od susjedne gradevine,
— 1 m od vlastite gradevine.

(3) Nakon izvedbe planirane mreze sanitarno — fekalne odvodnje, sve gradevne cestice
obavezno je prikljuciti na navedeni sustav, a izvedene septicke taloZnice staviti izvan
funkcije.

Clanak 84.
(1) Za vece proizvodno — poslovne i trgovacke komplekse, alternativno od izvedbe septickih
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taloznica, predvida se mogucnost izvedbe vlastitog sustava za proci§¢avanje sanitarno —
fekalnih voda, odnosno ugradnja tzv. biorotora, za vlastite potrebe.

(2) U slucaju vlastitog procis¢avanja otpadnih sanitarno-fekalnih voda na cestici, voda se
moze upustati u oborinsku kanalizaciju zone, pod uvjetom da se dokaze, prati i odrzava
kvaliteta vode na ispustu sukladno uvjetima Pravilnika o graniénim vrijednostima opasnih
i drugih tvari u otpadnim vodama («Narodne novine» broj 94/08), te drugih posebnih
propisa i to posebno u odnosu na salinitet i temperaturu.

Clanak 85.

(1) Prikljucke gradevina na mrezu sanitarno-fekalne odvodnje u pravilu treba projektirati i
izvoditi kao pojedinacne, odnosno kao jedan priklju¢ak na viSe funkcionalno povezanih
gradevina.

(20 Nove gradevne Cestice, sukladno zakonskim odredbama ne mogu se uredivati, niti je
moguce poceti gradnju ukoliko za svaki posebni slu¢aj nije rijeSen nacin zbrinjavanja
otpadnih voda, sukladno ovoj Odluci.

5.3.1.2.3 Tehnoloske vode

Clanak 86.

(1) TehnoloSke vode mogu se upustati u izvedeni sustav sanitarno — fekalne odvodnje, uz
obvezni prethodni prediretman proci§¢avanja do razine odredene posebnim propisom.

Clanak 87.

(2) TehnoloSke vode se mogu prociS¢avati pojedinacnim uredajima na vlastitim ¢esticama,
te nakon tretmana upustati u sustav oborinske odvodnje poslovne zone, pod uvjetom da
se dokaze, prati i odrZzava kvaliteta vode na ispustu sukladno uvjetima Pravilnika o
grani¢nim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama («Narodne novine»
broj 94/08), te drugih posebnih propisa i to posebno u odnosu na salinitet i temperaturu..

(3) Vodu koja ni nakon proci§¢avanja nema kvalitetu sukladno posebnom propisu, jednako
kao i tehnoloski talog, treba zbrinjavati prema posebnim propisima o tvarima Stetnim za
okolis.

5.3.1.3 Plinoopskrba

Clanak 88.

(1) Opskrba zone plinom predvidena je izvedbom plinske mreze srednjeg tlaka, koja se bi
trebala vezati na plinsku redukcijsku stanicu ,Danica“.
(2) Jedna nova redukcijska stanica predvidena je uz ¢vor PZKI 1.

Clanak 89.

(1) Sve elemente sustava plinoopskrbe treba projektirati prema posebnim uvjetima
distributera, posebnim propisima koji se odnose na opasne tvari i materije i prema
pravilima struke.

(2) Materijal voda treba definirati kao PE HD.

(3) Ukoliko posebnim propisom nije odredena manja vrijednost, najmanja medusobna
udaljenost ukopanog plinovoda od drugih ukopanih instalacija utvrduje se prema
sliedecoj tabeli:
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minimalni razmaci krizanje /m/|paralelno vodenje /m/

plinovodi medusobno 0,20 0,60

pImoyod ;.)fema vodovodu i 0.20 0,60

kanalizaciji

pllnoqu prema informacijskim 0.30 0,50

kablovima

plinovod do elektroenergetskih 0,50 1,00

vodova

plinovod do okna i kanala 0,20 0,30
Clanak 90.

(1) Ukoliko se plinska redukcijska stanica, postavlja na zasebnoj gradevnoj cCestici,
obavezno se treba:
— odmaknuti od linije regulacije najmanje 6 m, a od ostalih meda Cestice, najmanje 3
m,
— ograditi ¢eli€nom ogradom visine 2 m,
— na cestici treba predvidjeti parkiraliSni prostor za servisno vozilo i manipulativni
prostor za odrzavanje plinske stanice.
(2) Ukoliko se plinska redukcijska stanica predvida unutar pojedine Cestice potrebno je
poStovati udaljenosti plinske stanice prema drugim gradevinama sukladno sljedecoj
tabeli:

minimalni razmak plinske
redukcijske stanice /m/
od dvorisnih ograda 1,00

vrsta gradnje

od javnih cesta, ulica, putova, vodotoka i
nadzemnih niskonaponskih vodova i trafostanica
od stambenih prostora i smjestajnih turistickih
sadrzaja, drugih javnih gradevina, odnosno od
gradevina gdje se okuplja veci broj ljudi, kao i od 6,00
skladi$ta zapaljivih materijala i gradevina gradenih
od drveta ili obu€enih u drvo

5,00

Clanak 91.

(1) Plinski priklju¢ak se u pravilu smjesStava na procelju osnovne gradevine.
(2) Alternativno od prethodnog stavka, priklju¢ak se moZe izvesti i postavom tipiziranog
samostojeceg plinskog ormara unutar gradevne Cestice.

5.3.2 Toplovodi i drugi produktovodi

Clanak 92.

(1) Za potrebe prijenosa toplinske energije, kao rezultata proizvodnje energije unutar zone,
u kartografskom prikazu br. 2.2. predvidena je trasa toplovoda s otpremnim i povratnim
vodom cjevovoda.

(2) U slu€aju potrebe toplovodi i drugi produktovodi, u funkciji distribucije energije, mogu se
locirati unutar koridora ulica, unutar za tu svrhu formiranih zasebnih Cestica uz uli¢ne
koridore ili unutar gradevnih Cestica gospodarske namjene, te ih je potrebno projektirati u
skladu s posebnim propisima.
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5.3.3  Elektroopskrba i javna rasvjeta

Clanak 93.

(1) Planirane mreze elektroopskrbe i javne rasvjete prikazane su na kartografskom prikazu
br. 2.3. — “Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza - elektroopskrba, javna
rasvjeta i telekomunikacijska mreza“, a polozaj vodova unutar koridora ulica dat je
prikazom poprecnog profila ulice.

(2) Opskrbu el. energijom i javnu rasvjetu treba projektirati prema posebnim uvjetima
distributera, posebnim propisima i pravilima struke.

Clanak 94.

(1) Radi opskrbe poslovne zone elektricnom energijom predvidena je izvedba nove
transformatorske stanice TS 35/10(20) kV ,Poslovna zona Koprivni¢ki lvanec”,
predvidene snage do 12,0 MW, a koja je pozicionirana uz planiranu ulicu UK1, odnosno
lokalnu cestu LC 26154.

(2) Planiranu novu trafostanicu ,Poslovna zona Koprivni¢ki Ivanec* potrebno je u I. fazi
podzemnim 35 kV kabelskim vodom povezati s postojeéom TS 110/35 kV ,Koprivnica®,
te interpolirati u postoje¢i 35kV vod izmedu TS 35/10 kV ,Danica“i TS 35/10 kV ,Drnje*“.

(3) Sukladno planovima za razvoj sustava, navedena nova trafostanica ,Poslovna zona
Koprivnicki Ivanec” predvidena je da u buducénosti bude 110/20 kV, a $to je potrebno
popratiti i odgovarajucom rekonstrukcijom opskrbnih elektroenergetskih kabelskih
vodova.

Clanak 95.

(1) Osnovni srednjenaponski 10(20) kV rasplet predvida se izvesti podzemno, unutar
koridora ulica, radi ¢ega se u koridorima ulica rezervira prostor za polaganje vodova.

(2) Obzirom na nemogucnost preciznog planiranja potreba za energijom pojedinacnih
korisnika, izgradnja transformatorskih stanica, moguca je unutar pojedinih gradevnih
Cestica druge osnovne namjene ili na zasebnim gradevnim Cesticama trafostanica,
sukladno posebnim uvjetima distributera.

(3) Ukoliko se trafostanica postavlja na zasebnoj gradevnoj Cestici, obavezno se treba:

— odmaknuti od linije regulacije najmanje 6 m, a od ostalih meda Cestice, najmanje 3
m,

— na cestici treba predvidjeti parkiraliSni prostor za servisno vozilo i manipulativni
prostor za odrzavanje stanice.

Clanak 96.

(1) Niskonaponska mreza javne rasvjete predvida se izvesti jednostrano ili obostrano, kao
podzemna, unutar uli¢nih koridora.

(2) Svijetilike javne rasvjete treba montirati na tipizirane stupove.

(3) Prosjecni razmak izmedu stupova treba projektirati na cca 20 m, odnosno na nacin da
se osigura dobra osvijetljenost ulice.

(4) Zbog racionalnijeg koritenja elektricne energije, a da bi se osigurali minimalni uvjeti
vodenija i identifikacije, treba omoguciti drzanje u funkciji polovine rasvjetnih tijela.

(5) Svaki stup treba uzemljiti i zastititi od indirektnog dodira.

Clanak 97.

(1) Elektroenergetske priklju¢ke treba projektirati i izvesti spajanjem pojedinacnim
podzemnim prikljuénim kabelima na odgovaraju¢u transformatorsku stanicu prema
pravilima i tipizaciji lokalnog distributera.

(2) Za potrebe razvoda moguce je unutar zelenih povrsina u koridorima ulica ili na vlastitim
Cesticama, na nacin da ne smetaju prometu, locirati kabelske razvodne ormare (KRO), u
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svrhu elektroopskrbe veceg broja gradevnih Cestica ili javne rasvjete.

Clanak 98.

(1) Tipski prikljuéni elektroormar moze se locirati na vanjskom zidu gradevine, ili na drugi
nacin, uz uvjet da bude lako pristupacan za ocitanje, spajanje na vanjski prikljucak i
unutarnji razvod.

5.4. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKIH MREZA

5.4.1  Nepokretne telekomunikacijske mreZe

Clanak 99.

(1) Mreze nepokretne telefonije potrebno je polagati unutar podzemne telekomunikacijske
kanalizacije.

(2) Trasa telekomunikacijske kanalizacije prikazana je na kartografskom prikazu br. 2.3 — *
Prometna, uliéna i komunalna infrastrukturna mreza - elektroopskrba, javna rasvijeta i
telekomunikacijska mreza“, a polozaj vodova dat je prikazom karakteristi¢nih poprecnih
profila ulica.

Clanak 100.

(1) Telekomunikacijsku kanalizaciju za postavu nepokretne TK mreze treba projektirati
prema posebnim propisima i pravilima struke, te na nacin da se ista kanalizacija moze
koristiti za vodenje vodova viSe operatera.

(2) Obzirom na razvoj novih usluga, unutar javnih zelenih povrsina u koridorima ulica ili na
pojedinaénim gradevnim €esticama, moguce je predvidjeti:

— izuzetno — gradnju vece gradevine za smjestaj TK opreme,
— gradnju manje gradevine (TK stanice) za lociranje TK opreme,
— postavu samostojeéeg kabineta na povrSini okvirnih dimenzija2 m x 1 m.
(3) Kabinet je pretpostavljene visine 1,5 m, a potrebno ga je postaviti da ne smeta prometu.

Clanak 101.

(1) Priklju€ci na TK mrezu se izvode spojem kucnih priklju€nih kutija na TK okna.

(2 Tip, lokacija postave i nacin priklju¢enja priklju¢ne telefonske kutije na TK mrezu treba
odrediti prema tipizaciji vlasnika TK kanalizacije, danoj prethodnim uvjetima, ali na nacin
da zauzimanje javne povrSine oknom ne onemoguci prolaz drugim mrezama komunalne
infrastrukture.

(3) Unutarnji kué¢ni razvod treba projektirati prema posebnim propisima.

5.4.2  Pokretne telekomunikacijske mreze

Clanak 102.

(1) Bazne postaje pokretnih telekomunikacijskih mreza mogu se pozicionirati unutar
podrucja poslovne zone:

— na samostojece antenske stupove, juzno od planirane ulice UK6
— na visoke gradevine, locirano na tipskim antenskim prihvatima.

(2) Moguénost postave pojedinog samostojeéeg stupa za prihvat bazne postaje TK mreze,
posebno je uvjetovana mjerama zastite uzletno — sletne staze zra¢nog pristanista
.Danica“ izdanim od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprave zraénog
prometa.
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6. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA

Clanak 103.

(1) Javne zelene povrSine — zastitne povrSine uz uli¢ne koridore potrebno je odrzavati na
nacin da ne ometaju promet.

(2) Zeleni pojas u sastavu uliénog koridora odreden je karakteristi€nim poprec¢nim profilom
planirane ulice.

(3) Zelene povrSine potrebno je uredivati sadnjom autohtonih biljnih vrsta, koje nemaju
izrazena alergena svojstva i prema nacelima iz poglavija 7.1. Mjere zastite prirodnih
vrijednosti.

(4) Preporuca se sadnja drvoreda uz glavne uli¢ne koridore.

(5) sadnja zelenila treba voditi raCuna o mjerama zastite infrastrukture od korijena biljaka,
posebno u odnosu na magistralnu infrastrukturu, a sukladno poglaviju 5.1 Uvjeti
rekonstrukcije i zaStite postojece i uvjeti lociranja planirane magistralne infrastrukture
drZavne i Zupanijske razine unutar podrucja obuhvata.

7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH VRIJEDNOSTI

7.1.  MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 104.

(1) Prema Uredbi o proglasenju ekoloske mreze («Narodne novine» broj 109/07), podrucje
poslovne zone ne zadire u podru¢ja Nacionalne ekoloSke mreze, ali s obzirom na
postojece prirodne uvjete potrebno je pri uredivanju prostora:

— u Sto vec¢oj mjeri zadrzati prirodne osobine prostora i pejsazne karakteristike
postoje¢e vegetacije, na povrSinama koje se obavezno ureduju kao zelene, unutar
poslovne zone,

— u Sto vecoj mjeri sacuvati postojecu vegetaciju, posebno uz otvorene kanale
oborinske odvodnje, te je ukomponirati u pejsazno (hortikulturno) rjeSenje uredenja
zone.

7.2.  MJERE ZASTITE KULTURNO-POVIJESNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 105.

(1) Ukoliko se pri izvodenju gradevinskih zahvata ili bilo kakvih drugih radova, u zemlji naide
na predmete ili nalaze arheolo$kog i povijesnog znacaja, potrebno je radove odmah
obustaviti i obavijestiti o tome nadlezni Konzervatorski odjel u Bjelovaru ili nadlezni
Arheolo$ki odjel u Koprivnici.
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8. MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIS

8.1. ZASTITA OD ZAGAPENJA OKOLISA OTPADNIM VODAMA

Clanak 106.

(1) Za sve cCestice i javne prometne povrSine treba predvidjeti skupljanje i odvodnju
otpadnih i oborinskih voda prema poglavlju 5.3.1.2. ove Odluke i na nacin da
zadovoljavaju uvjete propisane zakonom propisane standarde kvalitete vode, prije
ispustanja u sustave javne odvodnije.

(2) Otvorena skladiSta treba organizirati na nacin da uslijed djelovanja oborina nije moguéa
promjena sastava odlaganog materijala, na nac¢in da se otapanjem ili drugim kemijskim
postupcima zagadi okolno tlo i podzemne vode.

8.2. ZASTITA OD ZAGAPENJA ZRAKA

Clanak 107.

(1) Potrebno je primijeniti mjere zastite i poboljSanja kakvoce zraka prema ¢lanku 37. i 42.
Zakona o zastiti zraka («Narodne novine» broj 178/04), kako se ne bi prekoracile
propisane vrijednosti, odnosno kako bi se dugoro€no postigla i oCuvala kakvoc¢a zraka
prve, odnosno druge kategorije.

8.3. ZASTITA OD BUKE

Clanak 108.

(1) Buka koja se uslijed tehnoloSkog postupka moze razviti u radnim prostorima, treba se
primjenom propisa zastite na radu ograniciti na dozvoljenu, prema vazec¢em propisu 0
najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

(2) Utjecaj buke izvan pojedinog radnog prostora treba ograniciti primjenom adekvatnih
materijala, na nacin da ukupna razina buke unutar podruéja obuhvata, ne bude veéa od
60 dB(A) danju i 55 dB(A) nocu.

(3) Utjecaj buke u gradevinama na podrucju poslovne zone, koje se koriste za stambene ili
smjeStajne turisticke namjene, treba ograniciti primjenom adekvatnih gradevinskih
materijala, na nacin da ukupna razina buke u prostorima navedene namjene ne bude
veca od 55 dB(A) danju i 45 dB(A) nocu.

(4) Vrijednosti navedene u stavcima 2. i 3. ovog €lanka trebaju biti i manje ukoliko ih
takvima odrede posebni propisi.

8.4. ZASTITA OD POZARA

Clanak 109.

(1) U svrhu spre¢avanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena
od mede sa susjednom gradevnom &esticom najmanje V2 vlastite visine.

(2) Udaljenost izmedu dviju gradevina na istoj gradevnoj Cestici treba biti najmanje 2 visine
viSe gradevine.

(3) lzuzetno od stavka 2. ovog Clanka, udaljenost moze biti i manja, ako se dokaze,
uzimajuc¢i u obzir pozarno optereéenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike
materijala gradevina, veliCinu otvora na vanjskim zidovima gradevina i drugo, da se
pozar nece prenijeti na susjedne gradevine ili gradevina mora biti odvojena od susjednih
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gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slu¢aju da
gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje
90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavr§ava dvostranom konzolom
iste vatrootpornosti duzine najmanje 1 m ispod pokrova krovista, koji mora biti od
negorivog materijala najmanje na duzini konzole.

(4) Za skladista, u skladu s posebnim propisima, Sirina konzole vatrootpornosti 90 minuta,
koja se radi u slucajevima predvidenim prethodnim stavkom, treba iznositi najmanje 1,60
m na svaku stranu od zida.

(5) Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevine i gaSenja pozara na gradevini i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni pristup odreden prema Pravilniku o
uvjetima za vatrogasne pristupe («Narodne novine» broj 35/94, 55/94. i 142/03).

Clanak 110.

(1) Radi osiguranja od pozara, prilikom projektiranja ulicne mreze vodoopskrbe, potrebno je
projektirati vanjsku hidrantsku mrezu i odrediti lokacije vanjskih nadzemnih hidranata,
unutar uliénih koridora, sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara
(«Narodne novine» broj 8/06).

(2) Osim unutar uli¢nih koridora, nadzemne hidrante za zastitu od pozara moguce je locirati
i na drugim povrSinama, ukoliko je to predvideno posebnim propisima, te ukoliko za to
postoji prostorna mogucnost.

(3) Na zelenim povr§inama, treba locirati, odnosno odabrati hidrante oblikovane primjereno
uredenju povrsina.

(4) Vanjska hidrantska mreza poslovnih gradevina, unutar pojedina¢nih gradevnih Cestica,
treba takoder biti izvedena nadzemnim hidrantima.

Clanak 111.

(1) Za gospodarske gradevine u kojima se na bilo koji nacin u obavljanju djelatnosti koriste
zapaljive tekucine ili plinovi, potrebno je u svrhu izrade glavnog projekta zatraziti
posebne uvjete zastite od pozara, od PU Koprivni¢ko-krizevacke, koji se izdaju ovisno o
vrsti gradevine.

8.5. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 112.

(1) Za sve gradevne Cestice treba prilikom izrade glavnog projekta definirati mjesto za
postavu kontejnera za skupljanje komunalnog i tehnoloskog otpada na gradevnoj Cestici i
navesti nacin zbrinjavanja, odnosno mjesto odlaganja otpada, te tehnologiju skupljanja.

@ Cestice posebno namijenjene za djelatnost priviemenog skupljianja i selektiranja
neopasnog komunalnog i tehnoloSkog otpada — sekundarne sirovine, te gradevine za
preradu neopasnog otpada koji se u proizvodnom procesu upotrebljava kao sekundarna
sirovina potrebno je organizirati prema uvjetima za takve djelatnosti definirano Zakonom
o otpadu («Narodne novine» broj 178/04).

8.6. PROVEDBA POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 113.

(1) Provedba postupka procjene utjecaja na okoli§ definira se sukladno Uredbi o procjeni
utjecaja zahvata na okoli§ («Narodne novine» broj 64/08).
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8.7. OSTALI UVJETI SPRECAVANJA NEGATIVNIH UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 114.

(1) Ostali uvjeti spreCavanja negativnih utjecaja na okoli§, vezanih za obavljanje pojedine
djelatnosti odreduju se na temelju posebnih propisa.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 115.

(1) Unutar podruéja obuhvata Urbanistickog plana uredenja nije predvidena potreba izrade
detaljnih planova uredenja.

(2) Radi analize troSkova izgradnje i moguénosti odabira najboljeg tehnoloSkog rjesenja,
prije izrade projekata infrastrukture, posebno za sustave odvodnje sanitarno — fekalnih
voda i oborinskih voda preporuca se prethodno izraditi studije s prikazom varijantnih
rieSenja.

(3) Juzni dio podru¢ja obuhvata Urbanistickog plana uredenja moguée je, sukladno
posebnim uvjetima distributera i pruzatelja komunalnih usluga, prikljuciti na postojecu
infrastrukturu u blizini podru¢ja obuhvata ovog Urbanistickog plana uredenja, dok se ne
izgrade odgovarajuci infrastrukturni i komunalni vodovi, unutar podrucja obuhvata
Urbanistickog plana uredenja.

Clanak 116.

(1) Ovaj Urbanisticki plan uredenja ne predvida izgradnju javnih sklonidta na podrucju
obuhvata.

(2) Sklonista treba projektirati i izvoditi u skladu s Planom zastite i spaSavanja Opcine,
odnosno drugim vazeéim posebnim propisima.

Clanak 117.

(1) Unutar podrucja obuhvata nema bespravno izgradenih gradevina.

(2) Potrebna izmjestanja magistralne infrastrukture i drugih gradevina zupanijskog znacaja
obradena su u poglavlju 5.1. Uvjeti rekonstrukcije i zastite postojece i uvjeti lociranja
planirane  magistralne infrastrukture drZavne i Zupanijske razine unutar podrucja
obuhvata UPU.

Clanak 118.

(1) Drugi posebni uvjeti gradnje, koji nisu sadrzani u ovom Urbanistickom planu uredenja,
odreduju se na temelju posebnih zakona i propisa donesenih na temelju zakona.

Clanak 119.

(1) lzvornik Urbanistickog plana uredenja ,Poslovne zone Koprivni¢ki lvanec” ovjerava
predsjednik Opéinskog vijeca.
(2) lzvornik se sastoji od knjige A i knjige B, sukladno ¢lanku 3 ove Odluke, a izraden je u 6
primjeraka.
(3) Po jedan primjerak izvornika dostavlja se:
— Ministarstvu zastite okoliSa i prostornog uredenja,
— Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj,
— Upravnom odjelu za prostorno uredenje i graditeljstvo u Koprivni¢ko — krizevackoj
zupaniji,
— Zavodu za prostorno uredenje Koprivnicko — krizevacke Zupanije.
(4) Ostali primjerci izvornika ¢uvaju se u arhivi Opc¢ine Koprivnicki lvanec.
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ll. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 120.

(1) Uvid u ovu Odluku, kao i u druge elemente Urbanistickog plana uredenja ,Poslovne
zone Koprivnicki lvanec" moze se obaviti u prostorijama Opc¢ine Koprivnicki Ivanec.
(2) Zatumacenje ove Odluke nadlezno je Opcinsko vijece.

Clanak 121.
(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja urbanisti¢ka inspekcija u skladu s posebnim
propisima.
Clanak 122.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Sluzbenom glasniku
Koprivni¢ko-krizevacke zupanije».

OPCINSKO VIJECE
OPCINE KOPRIVNICKI IVANEC

KLASA: 350-01/09-01/24
URBROJ: 2137/09-09-1
Koprivni€ki lvanec, 19. ozujka 2009.

PREDSJEDNIK:
Vladimir Fijok
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l1l. GRAFICKI DIO

ll. GRAFICKI DIO - KARTOGRAFSKI PRIKAZI

0.1 Situacija - podloga za izradu UPU — posebna geodetska podloga MJ = 1:5.000

0.2 Situacija — podloga za izradu UPU sa ucrtanom postoje¢om MJ = 1:5.000
infrastrukturom i zahtjevima tijela s javnim ovlastima

1. Koritenje i namjena povrSina MJ = 1:5.000

2.1 Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza - plan prometa  MJ = 1:2.500

2.2 Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza - mreze MJ=1:2.500
vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe

2.3 Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza - mreze MJ = 1:2.500
elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacija

3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite povrSina MJ = 1:5.000

4. Nacin i uvjeti gradnje MJ = 1:5.000
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